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NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

Izpildītājs - Atklātajā konkursā uzvarējušais Pretendents, ar kuru tiek slēgts iepirkuma līgums.

Piegādātājs - Fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā tirgū piegādāt preces.

Pretendents – Piegādātājs (fiziska persona vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā), kas iesniedzis piedāvājumu.

PIL – Publisko iepirkumu likums.

Komisija – Pasūtītāja izveidota pastāvīga Iepirkumu komisija. 

Konkurss – Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma regulējumu. 

Nolikums – Iepirkumu komisijas apstiprinātais atklāta konkursa nolikums. 

Preces – Visu veidu iekārtas, instrumenti, aprīkojums un tehnoloģijas, kas tiek iepirktas atklāta konkursa ietvaros. 

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Pasūtītājs

Vidzemes Augstskola

Pasūtītājs:    Vidzemes Augstskola 
Adrese:        Cēsu iela 4, Valmiera 
Reģ.nr.     LV90001342592 
Tālr.        +371 64207230 
Fakss.        +371 64207229 
e-pasts:    info@va.lv
Iepirkuma procedūru veic ar ViA rektora rīkojumu Nr.11-r izveidota iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija).

Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēta projekta „Vienota, moderna un personām ar funkcionāliem traucējumiem piemērota prioritāro studiju virzienu studiju kompleksa izveide Vidzemes Augstskolā”, līguma Nr. 2010/0116/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/030, ietvaros.

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs

Nr.: ViA 2014 / 11-10 / 001 ERAF
1.3.  Kontaktpersona

Iepirkuma komisijas noteiktā kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanas kārtību: 

Daiga Sebre

Tālrunis:
+371 26681800

E-pasts: daiga.sebre@va.lv
Iepirkuma komisijas noteiktā kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: 

Sandris Sietinsons
Tālrunis:
+ 371 29275199 


E-pasts: sandris.sietinsons@va.lv
1.4. Iepirkuma metode

Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. 

1.5. Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana

1.5.1. Jautājumi par Nolikumu iesniedzami rakstiskā veidā pa faksu 64207229, nosūtot pa pastu Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201 vai e-pastu: Sandris.Sietinsons@va.lv
1.5.2. Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir tiesības pieprasīt paskaidrojumus par nolikumu. 

1.5.3. Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: Iepirkums „Informācijas tehnoloģiju sistēmu, programmnodrošinājuma un aprīkojuma iegāde Vidzemes Augstskolas vajadzībām Nr.3”, iepirkuma identifikācijas Nr.: ViA 2014 / 11-10 / 001 ERAF, iepirkumu komisijai. 

1.5.4. Pasūtītājs nodrošina brīvu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem Pasūtītāja mājas lapā www.va.lv sadaļā ”Iepirkumi”. Piegādātāju pieprasītā papildu informācija vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu (elektroniski un/vai pa faksu un/vai pa pastu). Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, tiek ievietota mājas lapā www.va.lv . Papildus informācija tiek sniegta 5 (piecu) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Ja minētās ziņas Pasūtītājs ir ievietojis interneta mājas lapā, tiek uzskatīts, ka ieinteresētā persona ir saņēmusi papildu informāciju.

1.5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkuma nolikumā veikt precizējumus, par to publicējot informāciju Pasūtītāja mājas lapā www.va.lv, nodrošinot tiešu un brīvu elektronisko pieeju.

1.5.6. Grozījumi Nolikumā tiek veikti Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

1.6. Atklāta konkursa nolikuma pieejamība un saņemšanas iespējas 

1.6.1. Ar Nolikumu līdz 1.7.1. punktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties Vidzemes Augstskolas mājas lapā www.va.lv, kurai Pasūtītājs nodrošina tiešu un brīvu pieeju, un personīgi, ierodoties šī Nolikuma 1.1. punktā minētajā adresē. 

1.6.2.Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi Nolikumā publicētajai un/vai aktualizētajai informācijai. Iepirkumu komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja. 

1.7. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.7.1. Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās no plkst. 09:00 līdz 17:00, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 12.martam plkst.13.00  Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4, Valmierā, 1.stāvā administratoram. 

1.7.2. Pretendents atbilstoši 1.10. punktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta to pa pastu uz adresi: Vidzemes Augstskola, Cēsu ielā 4, Valmierā LV-4201. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šī Nolikuma 1.7.1. punktā norādītajā adresē līdz minētajam termiņam. 

1.7.3. Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja:
1.7.3.1.pretendents piedāvājuma aploksni noformējis tā, ka nav saprotams, kam un kādu piedāvājumu iesniedz vai

1.7.3.2. piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.7.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

1.7.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma reģistrācijas numuru, Pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu un laiku. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un noteiktajai piedāvājumu atvēršanas sanāksmei. 
1.7.5.Piedāvājuma derīguma termiņš seši mēneši no piedāvājuma atvēršanas dienas. Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt Pretendentu pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu. Ja Pretendents nepiekrīt piedāvājuma derīguma termiņa laika pagarinājumam, spēkā paliek iepriekšējais termiņš.
1.8. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.8.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2014.gada 12.martā plkst.13.00 , telpā C114 (piedāvājumu atvēršanas vieta var mainīties), Cēsu iela 4, Valmierā.
1.8.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. 

1.8.3. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto līgumcenu katrai iepirkuma daļai atsevišķi. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

1.9. Pretendents

1.9.1.Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa (piegādātāju apvienība), iesniedzamo dokumentu paketei ir jāpievieno sadarbības līgums, kurā noteikts, ka visi personu grupas (piegādātāju apvienības) dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par līguma izpildi un jābūt norādītam galvenajam dalībniekam, kas pārstāvēs personu grupu (piegādātāju apvienību) konkursā un dalībnieku vārdā parakstīs piedāvājuma dokumentus. Sadarbības līgumā obligāti ir jābūt fiksētam, kādas personas ir apvienojušās personu grupā (piegādātāju apvienībā), katra personu grupas (piegādātāju apvienības) dalībnieka veicamo darbu apjomam, apliecinājumam, ka gadījumā, ja personu grupa (piegādātāju apvienība) tiks noteikta par konkursa uzvarētāju, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Publisko iepirkumu likuma 67.panta ceturtā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām piegādātāju apvienība, LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem.
1.9.2.Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa (piegādātāju apvienība), personu grupas (piegādātāju apvienības) finanšu apgrozījums ir visu personu grupas (piegādātāju apvienības) dalībnieku kopējais finanšu apgrozījums.

1.10. Piedāvājuma noformējuma prasības

1.10.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. 

1.10.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

1.10.2.1. Pretendenta nosaukums un adrese;

1.10.2.2. Pasūtītāja nosaukums un adrese;

1.10.2.3. Norāde „Piedāvājums Vidzemes Augstskolas atklātam konkursam „Informācijas tehnoloģiju sistēmu, programmnodrošinājuma un aprīkojuma iegāde Vidzemes Augstskolas vajadzībām Nr.3”, .... daļa; 


1.10.2.4. Norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes 2014.gada 12.martam  plkst.13.00”.
1.10.3. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 

1.10.4. Piedāvājums jāiesniedz datordrukā latviešu valodā. Ja pretendents iesniedz dokumentus svešvalodā, tiem jāpievieno parakstīttiesīgas vai pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaru) apliecināts tulkojums latviešu valodā. 
1.10.5. Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 

1.10.6. Piedāvājumā jāietver:

1.10.6.1. Pieteikums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 2. pielikumā norādītajai formai. Iesniegumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumu paraksta 1.9.1.punktā minētais galvenais dalībnieks, kuram ir tiesības pārstāvēt personu grupu (piegādātāju apvienību) konkursā un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus. 


1.10.6.2. Pretendenta atlases dokumenti (atbilstoši Nolikuma 5.1. punktam);

1.10.6.3. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstīts Tehniskais piedāvājums (atbilstoši Nolikuma 5.2. punktam un 3.pielikuma formai);

1.10.6.4. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstīts Finanšu piedāvājums (atbilstoši Nolikuma 5.3. punktam un 4.pielikuma formai);

1.10.6.5. Ja pieteikumu, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu vai citus piedāvājumā ietvertos dokumentus paraksta pilnvarota persona, pilnvara.

1.10.7. Pretendents piedāvājumu iesniedz 2 (divos) eksemplāros:

            1.10.7.1. 1.eksemplārs – oriģināleksemplārs ar norādi ORIĢINĀLS;

            1.10.7.2. 2.eksemplārs – kopija ar norādi KOPIJA.

1.10.8. Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un atbilst visām 1.10.1. un 1.10.2.  punktā minētajām prasībām, un nav atsaukti vai grozīti pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.
1.10.9. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. 

1.10.10. Visi iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
1.10.11. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

1.10.12. Katram piedāvājuma eksemplāram (gan oriģinālam, gan kopijai) jābūt:

·  Caurauklotam (cauršūtam) tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas;

·  Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits skaitliskā un vārdiskā izteiksmē, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu (ja tāds paredzēts) apliecina pretendenta vadītājs vai viņa pilnvarotā persona, paraksta atšifrējums, amats, institūcijas nosaukums, dokumenta sagatavošanas datums un vieta; 

·  Ar secīgi numurētām visām lapām;

·  Ar pievienotu satura rādītāju.

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir preces, kas tiek iegādātas iepirkuma procedūras „Informācijas tehnoloģiju sistēmu, programmnodrošinājuma un aprīkojuma iegāde Vidzemes Augstskolas vajadzībām Nr.3” ietvaros. Iepirkuma priekšmets ir aprakstīts un jāpiedāvā atbilstoši tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 1. pielikums). 

2.1.2. Iepirkuma priekšmets sastāv no septiņpadsmit daļām:

1.daļa – Aprīkojums. Tīkla lāzerprinteri.

2.daļa – Aprīkojums. Multimediju tehnika auditorijās.

3.daļa – Aprīkojums. Datorauditoriju tehnika, programmatūra un virtualizācijas risinājums.

4.daļa – Aprīkojums. Datortīklu laboratorijas papildināšana.

5.daļa –Aprīkojums. Mehantronika. Rasēšanas programmatūra.

6.daļa – Aprīkojums. RFID laboratorijas papildināšana.

7.daļa – Aprīkojums. Sistēmu imitāciju modelēšanas laboratorija.

8.daļa – Aprīkojums. Mehatronika. Automātikas elementi.

9.daļa – Aprīkojums. Mehatronikas laboratorija Elektroapgāde.

10.daļa – Aprīkojums. Energoefektivitātes laboratorija.

11.daļa – Aprīkojums. Mehatronika. Elektropneimatika. Laboratorijas papildināšana.

12.daļa – Aprīkojums. Elektrotehnikas laboratorijas papildināšana.

13.daļa – Aprīkojums. Mehatronika. Elektropiedziņa.

14.daļa – Aprīkojums. Mehatronika. Tehniskie mērījumi.

15.daļa – Aprīkojums. Mobilo tehnoloģiju laboratorijas aprīkojuma papildināšana.

16.daļa – Aprīkojums. Virtuālās un papildinātās realitātes laboratorijas papildināšana.

17.daļa – Aprīkojums. Datortīkla aktīvā aparatūras papildināšana.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām daļām. 

2.1.3. Iepirkuma priekšmetam atbilstošais CPV kods: 

Galvenais CPV kods: 30000000-9 Biroja un skaitļošanas tehnika, aprīkojums un piederumi 

Citi atbilstošie CPV kodi: 48000000-8 Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas. 

CPV kodi :31000000-6 Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums.
CPV kodi: 38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles).
2.2. Tehniskā specifikācija

2.2.1.Prasības iegādājamajām precēm – Tehniskā specifikācija – ir pievienotas šī Nolikuma 1.pielikumā.

Īstenojot preču piegādi, ir jāņem vērā Pasūtītāja noteiktās kvantitatīvās un kvalitatīvās prasības un jāievēro spēkā esošie LR normatīvie akti, kuri reglamentē iepirkuma procedūras ietvaros iegādājamo preču piegādi, uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā, preču nomaiņu neatgriezeniska bojājuma gadījumā to garantijas laikā un ievērojot garantijas nosacījumus. 

2.3. Līguma izpildes vieta un laiks 

2.3.1. Līguma izpildes vieta.

Visu šajā iepirkumā iegādājamo preču piegādes vieta ir Valmiera, Tērbatas iela 10.

 2.3.2. Piegādes izpildes termiņš divu mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

3. PRETENDENTA  IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

3.1. Pasūtītājs neizskata Pretendenta piedāvājumu un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma izvērtēšanā šādos gadījumos:
3.1.1. Ja uz Pretendentu, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādīto personu uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, attiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā minētie gadījumi, 39.2 pantā pirmajā daļā minētie gadījumi. Pasūtītājs nepiemēro PIL 39.1panta 1.daļas, 39.2. 1.daļas norādītos izslēgšanas nosacījumus, atbilstīgi PIL 39.1panta 4.daļā, 39. 2 3.daļā norādītajiem apstākļiem.

3.1.2. Pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādītā persona uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

3.2. Ja komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu ir ieguvis tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja komisijas iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai. 

3.3. Iepirkumu komisija pieņems un atzīst tikai tādu izziņu vai citu dokumentu, kurā ir iekļauta aktuālāka informācija par to, ko pasūtītājs ir ieguvis datubāzē vai no citiem avotiem.

3.4. Ja pasūtītājs nodokļu parādus konstatē nevis potenciālajam prasībām atbilstošajam pretendentam, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, bet citam pretendentam, tad pasūtītājam nav pienākuma informēt attiecīgo personu un dot termiņu dokumenta iesniegšanai, kas apliecinātu, ka nodokļu parāda nav, jo minētais neietekmē iepirkuma procedūras rezultātus.

4.  PRASĪBAS PRETENDENTAM

4.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību

4.1.1. Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

4.1.2. Pretendentam ir tiesības vai pilnvara Latvijas teritorijā veikt attiecīgo preču vai preču grupu pārdošanu (piegādi), uzstādīšanu, garantijas laika apkalpošanu , ja spēkā esošie normatīvie akti nosaka šādu tiesību saņemšanas nepieciešamību un/vai preces pārdošanas (piegādes), uzstādīšanas, garantijas laika apkalpošanas un Pasūtītāja darbinieku apmācību tiesības piešķir preces ražotājs. 

4.1.3. Nolikuma 4.1.1. un 4.1.2. punktos noteiktās prasības attiecas uz visiem personu apvienības dalībniekiem tādējādi, ka visi kopā vai jebkurš atsevišķi no šiem dalībniekiem var apliecināt pretendenta kvalifikācijas prasības, kā arī uz pretendenta apakšuzņēmējiem, kas tiek piesaistīti attiecīgās kvalifikācijas apliecināšanai, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē.

4.2. Pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim noteiktās prasības

4.2.1. Pretendenta kopējais finanšu apgrozījums iepriekšējo triju gadu laikā vai ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir iespējama, ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku, vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz Pretendenta visās daļās iesniegtā finanšu piedāvājuma kopējo līgumcenu bez PVN.
4.2.2. Ja Pretendents ir personu apvienība, tās saimnieciskais un finansiālais stāvoklis ir atbilstošs konkrētā līguma izpildei – visu personu apvienībā iesaistīto dalībnieku kopējais finanšu apgrozījums iepriekšējo triju gadu laikā vai ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir iespējama, ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku vismaz 2(divas) reizes pārsniedz Pretendenta visās daļās iesniegtā finanšu piedāvājuma kopējo līgumcenu bez PVN. 

4.3. Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības

4.3.1. Pretendents iepriekšējo triju gadu laikā veicis vismaz (2) divas pēc satura līdzvērtīgas piegādes. Par pēc satura līdzvērtīgu piegādi tiks uzskatīta piegāde, kura atbilst šādiem visiem nosacījumiem: a) piegādāto preču funkcionālais pielietojums atbilst šī iepirkuma ietvaros iegādājamo preču funkcionālajam pielietojumam; b) piegāde ir veikta, izmantojot kompleksu piegādes veidu: prece ir piegādāta, uzstādīta, nodota ekspluatācijā, veikta pasūtītāja personāla apmācība (ja tas ir bijis nepieciešams).

4.3.2. Pretendentam ir preču piegādei, uzstādīšanai nepieciešamie instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums.

4.3.3. Pretendents spēj uzņemties atbildību par riskiem, kas var iestāties līguma izpildes laikā.

4.3.4. Pretendentam ir personāls ar pieredzi vismaz divas funkcionāli līdzīgas preču piegādes īstenošanā (piegādāto preču funkcionālais pielietojums atbilst šīs iepirkuma procedūras ietvaros iegādājamo preču funkcionālajam pielietojumam): uzstādīšanā, pasūtītāja personāla apmācībā,  vai tas apņemas šādu personālu nodrošināt (attiecināms uz precēm, kurām Pasūtītājs tehniskajā specifikācijā ir noteicis šādas prasības).  

4.3.5. Pretendenta, kurš iesniedz piedāvājumu Atklāta konkursa „Informācijas tehnoloģiju sistēmu, programmnodrošinājuma un aprīkojuma iegāde Vidzemes Augstskolas vajadzībām Nr.3”, (visās daļās izņemot 3(trešo) daļu), piedāvātajam personālam (vismaz vienam speciālistam), kurš veiks preču uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā, ir jābūt labām zināšanām un prasmei iegādājamo preču uzstādīšanā;

4.3.6.Pretendenta, kurš iesniedz piedāvājumu Atklāta konkursa „Informācijas tehnoloģiju sistēmu, programmnodrošinājuma un aprīkojuma iegāde Vidzemes Augstskolas vajadzībām Nr.3”, 3.daļā, piedāvātajam personālam (vismaz vienam speciālistam), kurš veiks preču uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā, Pasūtītāja personāla apmācību ir jābūt labām zināšanām un prasmei iegādājamo preču uzstādīšanā, Pasūtītāja personāla apmācībā;

5. PRETENDENTA IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

5.1.Lai novērtētu Pretendenta kompetenci un atbilstību Nolikuma 4.1., 4.2. un 4.3. punktu prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi atlases dokumenti:

5.1.1.Pretendenta pieteikuma vēstule ( atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam).

5.1.2.Apliecināta komersanta reģistrācijas apliecības kopija. 

5.1.3. Apliecinājums, ka uz Pretendentu un personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmā daļā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi (ievērojot 39.1panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus) un ka nav tādu apstākļu, kuri tam/tiem liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. 
5.1.4. Apliecinājumu par savu kopējo finanšu apgrozījumu par trim iepriekšējiem finanšu gadiem vai ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir iespējama, ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku.
5.1.5. Pretendenta līdzvērtīgu pēc satura piegāžu sarakstu (atbilstoši nolikuma 5.pielikumam), atbilstoši iepirkuma nolikuma 4.3.punkta prasībām.
5.1.6. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kurš apliecina personu apvienības pilnvarojumu Pretendentam iesniegt piedāvājumu, un apliecina katra dalībnieka uzņemtās saistības attiecībā uz dalību līguma izpildē, un slēgt līgumu gadījumā, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu iepirkuma līguma slēgšanai. 

5.1.7. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz Pretendents ar apakšuzņēmēju (-iem), tad papildus iesniedzamo dokumentu paketei jāiesniedz saraksts ar apakšuzņēmējiem, norādot apakšuzņēmēju nosaukumu un apakšuzņēmējam nododamās iepirkumu daļas aprakstu, kā arī par šiem apakšuzņēmējiem jāiesniedz Nolikuma 5.1.2. punktā minēto apliecību un apliecinājumu par piekrišanu būt apakšuzņēmējam. 

5.1.8. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kopējo finanšu apgrozījumu iesniedz katrs tās dalībnieks. Uzņēmumi, kuru darbības ilgums ir īsāks par trim gadiem, iesniedz kopējo finanšu apgrozījumu par periodu ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir iespējama, ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku

5.1.9. Pretendenta pieredzes apraksts saskaņā ar nolikuma 4.3. punktu, sagatavots atbilstoši 5.pielikumā „Pretendenta pieredzes apraksts” pievienotajai formai (oriģināls, Pretendenta parakstīts).

5.1.10. Vismaz 2(divas) juridiski pareizi noformētas atsauksmes no piegāžu vai sniegto pakalpojumu saņēmējiem (publiskām vai privātām personām), kuru vajadzībām Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir piegādājis iepirkuma priekšmetam līdzīgu preci un ir veicis šīs preces uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā un darbinieku apmācību(ja tas bijis nepieciešams) (veicis kompleksu piegādi). Atsauksmēs jāsniedz informācija par pasūtītāju, piegādātajām precēm un paveiktajiem uzstādīšanas darbiem, nodošanu ekspluatācijā un darbinieku apmācībām, līguma izpildes periodu un preču funkcionālo pielietojumu. Atsauksmes iesniedzamas par piegādēm, kas norādītas Pretendenta piedāvājumā iesniegtajā veikto piegāžu sarakstā (5.pielikums). Latvijā izsniegtās atsauksmes jānoformē atbilstoši 01.07.2010. spēkā stājušās likuma “Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām. Gadījumā, ja pretendenta iesniegtajās pasūtītāju atsauksmēs nav norādīta visa šajā punktā norādītā nepieciešamā informācija, komisija trūkstošo papildu informāciju patstāvīgi iegūst no atsauksmē norādītā pasūtītāja vai interneta resursiem, tajā skaitā arī no pretendenta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.pantam.
5.1.11. Pretendenta piedāvātā personāla dzīvesgājuma aprakstu (CV), kas sagatavots atbilstoši 6.pielikumā norādītajai formai, un gadījumā, ja preču uzstādīšanai ir nepieciešama atbilstoša izglītība vai sertifikāts, izglītības dokuments/-i un/vai apmācību sertifikāts-i, kas apliecina piedāvātā personāla zināšanas un prasmes iegādājamo preču uzstādīšanā, pasūtītāja personāla apmācībā ( ja piedāvājumu iesniedz par Atklāta konkursa „Informācijas tehnoloģiju sistēmu, programmnodrošinājuma un aprīkojuma iegāde Vidzemes Augstskolas vajadzībām Nr.3” 3.daļu).

5.1.12. Gadījumā, ja kādai no precēm vai preču grupai ir nepieciešamas ražotāja izsniegtas tiesības vai pilnvara Latvijas teritorijā veikt attiecīgo preču vai preču grupu pārdošanu (piegādi), uzstādīšanu, garantijas laika apkalpošanu, vai šādu tiesību vai pilnvaru nepieciešamību nosaka spēkā esošie normatīvie akti, Pretendents iesniedz šī dokumenta vai dokumentu (ja vairāki) kopiju/-as. 

5.2.Prasības Tehniskajam piedāvājumam

5.2.1. Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst nolikuma 3.pielikumā norādītajai Tehniskā piedāvājuma formai. 

5.2.2. Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta parakstītam.

5.2.3. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj:

5.2.3.1. tehnisko piedāvājumu, atbilstoši tehniskajai specifikācijai;

5.2.3.2.sarakstu ar Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem, kas sniedz skaidru un nepārprotamu informāciju par līguma izpildē iesaistīto personālu un tā veicamajiem uzdevumiem šī līguma izpildē; 

5.2.3.3. piegādes izpildes laika grafiku (no līguma noslēgšanas dienas līdz preču nodošanai ekspluatācijā);

5.2.3.4. Pretendenta piedāvājumu preču garantijai, personāla apmācībām, ja piedāvājums tiek iesniegts par Atklāta konkursa „Informācijas tehnoloģiju sistēmu, programmnodrošinājuma un aprīkojuma iegāde Vidzemes Augstskolas vajadzībām Nr.3” 3.daļu, un instrukciju nodrošinājumam.

5.2.4. Tehniskajā specifikācijā pozīcijās, kurās norādīts materiāla ražotājs vai nosaukums vai atsauce uz konkrētiem standartiem, pieļaujams izmantot ekvivalentu.

Par ekvivalentu tehniskajā specifikācijā norādītajām iekārtām, komponentēm un licencēm tiek atzītas tādas preces, kuras nodrošina tieši tādu pašu vai labāku kapacitāti- piemēram, portu skaits, efektīvais uzglabājamo datu apjoms u.tml.; ātrdarbību – piemēram, datu pārraides ātrums, ievades-izvades operāciju skaits sekundē, caurlaidspēja u.tml.; paplašināmību-piemēram, maksimālais slotu vai portu skaits, pieslēdzamo disku skaits u.tml. un funkcionālās īpašības – piemēram, sinhronā replicēšana, automātiskā pārslēgšana uz rezerves datu centrs, atteices gadījumā, komponentu savstarpēja rezervēšana(bojājumpiecietība) u.tml. 
Ja Pretendents piedāvā ekvivalentas preces, tad viņam ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegti apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem ir jāpierāda, ka piedāvātās preces ir ekvivalentas saskaņā ar izvirzītajiem kritērijiem un apmierina Pasūtītāja prasības, kas izteiktas šajā tehniskajā specifikācijā.

 5.3. Prasības Finanšu piedāvājumam

5.3.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 4. pielikumā norādītajai formai.

5.3.2. Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta parakstītam.

5.3.3. Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto preču piegādi saistītās izmaksas, atsevišķi izdalot PVN.

6. APAKŠUZŅĒMĒJI

6.1. Pretendents līguma izpildei var iesaistīt apakšuzņēmējus. 

6.2. Ja līguma izpildē paredzams iesaistīt apakšuzņēmējus, Pretendents tos norāda un papildus iesniedz šādu dokumentu – apakšuzņēmēja parakstīttiesīgas amatpersonas parakstītu apliecinājumu par to, ka apakšuzņēmējs piekrīt sadarbībai gadījumā, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu iepirkuma līguma slēgšanai, un kurā nepārprotami norādītas apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz dalību līguma izpildē, gadījumā, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu iepirkuma līguma slēgšanai. 

7. VĒRTĒŠANA – PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE

7.1. Piedāvājumu atvēršana:
7.1.1.Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta;

7.1.2.Atklājot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, komisijas priekšsēdētāja klātesošajiem pretendentiem vai to pārstāvjiem paziņo komisijas sastāvu. Sanāksmes laikā komisijas priekšsēdētāja nolasa pretendentu sarakstu, kas iesnieguši piedāvājumu.

7.1.3.Pēc pretendentu paziņošanas katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbā. Sekretārs to pievieno attiecīgajam komisijas sēdes protokolam.

7.1.4.Pēc Nolikuma 7.1.3.punktā minētā apliecinājuma parakstīšanas komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā.

7.1.5.Pēc piedāvājumu atvēršanas komisija:
7.1.5.1.nosauc pretendentu, 

7.1.5.2.nosauc piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku,

7.1.5.3.nosauc pretendenta Finanšu piedāvājumā piedāvāto līgumcenu bez PVN par katru iepirkuma daļu atsevišķi, 
7.1.6.Kad visi piedāvājumi atvērti un nosaukta Nolikuma 7.1.5. minētā informācija, piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.

7.1.7.Piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek protokolēta.

7.1.8.Iepirkuma komisija piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju izsniedz 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Pretendenta pieprasījuma saņemšanas.  
7.2. Piedāvājumu vērtēšana:
7.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi (atbilstoši izslēgšanas nosacījumiem un noteiktajām tehniskajām un kvalifikācijas prasībām – nolikuma 4. punkts), tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – piedāvājums ar zemāko cenu - (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) Iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē. 
Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija, kā arī iesniegti piedāvāto preču paraugi, ja tie nepieciešami preču atbilstības novērtēšanai un pretendents ar tam pieejamiem dokumentiem nevar pasūtītājam pierādīt preču atbilstību. Pasūtītājs nepieprasa iesniegt tādu preču paraugus, kuras pielāgojamas vai izgatavojamas līguma izpildes laikā atbilstoši tā prasībām, ja šādi paraugi piegādātājam nav pieejami pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, kā arī preču paraugus, kuru iesniegšana piegādātājam rada nesamērīgus izdevumus.

7.2.2. Piedāvājumu vērtēšanu Iepirkumu komisija veic šādos 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā:

1. posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude

Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 1.10. punktā norādītajām prasībām. Ja piedāvājums noformēts atbilstoši 1.10.punkta prasībām, komisija lemj par tā virzīšanu tālākai vērtēšanai atbilstoši 2.posma „Pretendentu atlase” prasībām. 

2. posms – Pretendentu atlase 

Iepirkumu komisija atbilstoši savai kompetencei un ņemot vērā pretendentu iesniegtos atlases dokumentus, novērtē, vai Pretendenti atbilst nolikuma 3. un 4. punktos norādītajām prasībām. Ja Pretendents, ņemot vērā iesniegtos atlases dokumentus, atbilst nolikuma 3.un 4.punktu prasībām, komisija lemj par piedāvājuma virzīšanu tālākai vērtēšanai atbilstoši 3.posma „Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude” prasībām, pretējā gadījumā tas tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā. 

3. posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi Iepirkumu komisija veic par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi Iepirkumu komisija veic novērtējot, vai Tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. Ja piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, komisija lemj par tā vērtēšanu atbilstoši 4.posma „Piedāvājuma izvēle” prasībām, pretējā gadījumā tas tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā.

4. posms – Piedāvājuma izvēle

Piedāvājumu izvēles kritērijs ir viszemākā cena (bez PVN)

Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst atklāta konkursa nolikumā minētajām prasībām un tehniskajai specifikācijai. 

7.2.3. Iepirkumu komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas un labo tās (nolikuma 7.3. punkts „Aritmētiskās kļūdas labošana”); 

7.2.4. Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts (nolikuma 7.4. punkts „Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana”);

7.2.5. Gadījumā, ja: piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina, Iepirkumu komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.

7.2.6. Gadījumā ja:

7.2.6.1.piedāvājums neatbilst kādai atklāta konkursa nolikumā noteiktajai prasībai vai 

7.2.6.2.pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju Iepirkumu komisija izvērtē pretendenta iesniegto dokumentu trūkuma būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un iesniegto piedāvājumu pēc būtības. 

7.2.7. Gadījumā, ja visu kvalificējušos Pretendentu piedāvātās līgumcenas pārsniedz pasūtītāja paredzēto līgumcenu (katrā iepirkuma daļā), iepirkumu komisijai ir tiesības pārtraukt iepirkuma procedūru (attiecīgajā iepirkuma daļā), neizvēloties nevienu pretendentu.

7.2.8. Pasūtītāja paredzētā līgumcena (bez PVN) katrā iepirkuma daļā ir šāda:

1.daļa – Aprīkojums. Tīkla lāzerprinteri.-  1 588,00 Euro (1 116,05 LVL)
2.daļa – Aprīkojums. Multimediju tehnika auditorijās. – 25 870,00 Euro (18 181,54 LVL)
3.daļa – Aprīkojums. Datorauditoriju tehnika, programmatūra un virtualizācijas risinājums. – 126 765 Euro (89 090,95 LVL)
4.daļa – Aprīkojums. Datortīklu laboratorijas papildināšana. – 11 642,00 Euro (8182,04 LVL) 5.daļa –Aprīkojums. Mehantronika. Rasēšanas programmatūra.- 588,00 Euro (413,25 LVL)
6.daļa – Aprīkojums. RFID laboratorijas papildināšana. – 9 407,00 Euro (6611,28 LVL)
7.daļa – Aprīkojums. Sistēmu imitāciju modelēšanas laboratorija. – 10 583,00 Euro (7 437,77 LVL)
8.daļa – Aprīkojums. Mehatronika. Automātikas elementi. – 2 234,00 Euro (1 570,06 LVL)
9.daļa – Aprīkojums. Mehatronikas laboratorija Elektroapgāde.- 294,00 Euro (206,62 LVL)
10.daļa – Aprīkojums. Energoefektivitātes laboratorija. – 706,00 Euro (496,18 LVL)
11.daļa – Aprīkojums. Mehatronika. Elektropneimatika. Laboratorijas papildināšana– 28 457,00 Euro  (19 999,69 LVL)
12.daļa – Aprīkojums. Elektrotehnikas laboratorijas papildināšana. – 14 229,00 Euro (10 000,20 LVL)
13.daļa – Aprīkojums. Mehatronika. Elektropiedziņa. – 46 449,00 Euro (32 644,54 LVL)
14.daļa – Aprīkojums. Mehatronika. Tehniskie mērījumi. – 706,00 Euro (496,18 LVL)
15.daļa – Aprīkojums. Mobilo tehnoloģiju laboratorijas aprīkojuma papildināšana. – 17 286,00 Euro (12 148,67 LVL)
16.daļa –Aprīkojums. Virtuālās un papildinātās realitātes laboratorijas papildināšana.– 16 698,00 Euro (11 735,54 LVL)
17.daļa. Aprīkojums. Datortīkla aktīvā aparatūras papildināšana. – 14 699,00 Euro (10 330,52 LVL) 

7.3. Aritmētiskās kļūdas labošana

7.3.1. Piedāvājumu izvēles laikā Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb matemātisku darbību rezultātā).

7.3.2. Ja Iepirkumu komisija piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tā šo kļūdu izlabo.

7.3.3. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) Iepirkumu komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota.

7.3.4. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā Iepirkumu komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu.

7.4. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana

7.4.1. Ja Iepirkumu komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, Iepirkumu komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas. 

7.4.2. Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, Iepirkumu komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, Iepirkumu komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata. 

8. LĒMUMA PUBLICĒŠANA, PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UN LĪGUMA SLĒGŠANA

8.1. Lēmuma pieņemšana

Iepirkumu komisija nosaka piedāvājumu ar zemāko cenu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Pasūtītāja projekta budžeta finanšu iespējām. 

8.2. Lēmuma publicēšana

Iepirkumu komisija publicē iepirkuma procedūras rezultātu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā saskaņa ar Publisko iepirkumu likuma regulējumu.

8.3.Pretendentu informēšana

Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums, vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu.

8.4. Iepirkuma līguma slēgšana

8.4.1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto Pretendentu, kas iesniedzis Pasūtītāja prasībām atbilstošu viszemāko piedāvājumu. Iepirkuma līgums tiek slēgts par katru iepirkuma daļu.

8.4.2. Iepirkuma līgumu (7.pielikums) ar izraudzīto Pretendentu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, un ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām. 

8.4.3. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš atbilst visām Pasūtītāja prasībām un kura piedāvājums ir ar zemāko cenu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, bet tas atsakās līgumu slēgt, vai arī nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

9. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

9.1. Piedāvājumu izvērtēšanu veic iepirkuma komisija. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertu(us).

9.2. Iepirkuma komisija ir tiesīga labot aritmētiskās kļūdas pretendenta Finanšu piedāvājumā. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. 

9.3. Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisija pārbauda to atbilstību atklātā konkursa nolikumā paredzētajiem noteikumiem, izvirzītajām prasībām, tehniskajai specifikācijai un finanšu piedāvājumam. 

9.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības atteikties no tālākas piedāvājuma izvērtēšanas, ja tiek konstatēts, ka piedāvājums neatbilst kādai no šajā atklātā konkursā noteiktajām prasībām.
9.5. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

9.5.1. atzīt kādu no pretendentiem par atklāta konkursa uzvarētāju;

9.5.2. par atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu no pretendentiem, ja atklātā konkursā nav iesniegti piedāvājumi, vai arī iesniegtie piedāvājumi neatbilst noteiktajām prasībām.

9.6. Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

9.7. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums ir nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

9.8. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nav pierādījis, ka tam ir pieejami tādi piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un tālāk to neizskata. 

9.9. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par Pretendenta piedāvājumā sniegto informācijas patiesību vai dokumenta kopijas autentiskumu, tai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents apstiprina informācijas patiesību un/vai uzrāda apstiprinoša dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

9.10. Visas pārējās iepirkuma komisijas tiesības un pienākumus, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, regulē Publisko iepirkumu likums un citi spēkā esošie normatīvie akti.

10. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

10.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus. 

10.2. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai Iepirkumu komisija atbildi varētu sniegt šī Nolikuma 1.5.4. punktā norādītajā termiņā. 

10.3. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, Iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildus informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja Iepirkumu komisija to pieprasa.

10.4. Pretendenta Piedāvājuma iesniegšana atklātam konkursam vienlaicīgi uzskatāma par pretendenta piekrišanu atklāta konkursa nolikuma, tā pielikumu, tai skaitā līgumprojekta, prasībām.

10.5. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt un saņemt apliecinājumu tam, ka piedāvājums ir iesniegts. 

10.6. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. 

11.Apakšuzņēmēja nomaiņa

11.1.Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents ir tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, ja par minētā personāla un apakšuzņēmēju iesaisti līguma izpildē informācija piedāvājumā nav sniegta un atbilstība nolikuma prasībām nav tikusi vērtēta iepirkuma procedūras ietvaros. Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
11.2.Pasūtītājs nepiekrīt pretendenta piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
11.2.1. piegādātāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;
11.2.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;
11.2.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst PIL 39.1panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. 
11.3.Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
12. IEPIRKUMA LĪGUMS

12.1. Par katru iepirkuma daļu tiek slēgts iepirkuma līgums.

12.2. Ar atklātā konkursā izraudzīto Pretendentu tiek slēgts līgums saskaņā ar Nolikuma 7.pielikumā pievienoto līguma projektu, kas ir šī Nolikuma neatņemama sastāvdaļa. 

12.3. Pretendents, kura Piedāvājums atzīts par piedāvājumu ar zemāko cenu, paraksta iepirkuma līgumu, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi iepirkuma līguma noslēgšanai, Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma. 

12.4. Pretendents iebildumus par Nolikumā un tā pielikumos un paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83.panta 3.daļas kārtību. Pēc PIL minētā termiņa beigām iebildumi netiek pieņemti. 

12.5. Iepirkuma līgums var tikt precizēts, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, atklāta konkursa Nolikumu un atklātā konkursa uzvarētāja piedāvājumu. 

12.6. Ja atklātā konkursa uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā uzvarētāja vainas dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu un ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais piedāvājums ar zemāko cenu. 

13. PIELIKUMU SARAKSTS

Šim nolikumam ir pievienoti 7 (septiņi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

	1.pielikums 
	Tehniskā specifikācija 

	2.pielikums 
	Pieteikums dalībai atklātā konkursā  

	3.pielikums 
	Tehniskais piedāvājums 

	4.pielikums 
	Finanšu piedāvājums 

	5.pielikums 
	Pretendenta pieredzes apraksts

	6.pielikums 
	Iesaistītā personāla pieredzes apraksts (CV)

	7.pielikums 
	Līguma projekts


1.pielikums

Atklāta konkursa 

„Informācijas tehnoloģiju sistēmu, 

programmnodrošinājuma un aprīkojuma 

iegāde Vidzemes Augstskolas vajadzībām Nr.3”, 

iepirkuma identifikācijas Nr.: ViA 2014 / 11-10 / 001 ERAF 

1.pielikums – TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Visiem tehniskajā specifikācijā minētajiem konkrētās izcelsmes produktiem var tikt piedāvāti ekvivalenti, ja tiek sasniegti tehniskajā specifikācijā iekļautie tehniskie un savietojamības rādītāji.

1.daļa - Aprīkojums. Tīkla lāzerprinteri

	N.p.k.

	Iegādājamā prece

	Tehniskā specifikācija

	Vienība

	Vienību skaits


	1.

	Tīkla lāzerprinteris

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Drukas ātrums

Ne mazāk kā 38 lpp./min.

Iesilšanas laiks

Ne vairāk kā 20 sek.

Papīra izmēri

Ne mazāk kā A6-A4, ar iespēju ievietot banneru papīru (216 x 1,320 mm)

Papīra svars

Ne mazāk kā 60-160 g/m²

Papīra ietilpība

Ne mazāk kā 350 lapas 80 g/m²

Automātisks duplekss

Jābūt standartā, atbalsta B5-A4, 60-120 g/m²

Atmiņa

Ne mazāk kā 64 MB

Pieslēgvietas

Vismaz USB 2.0 High Speed, 10/100BaseTX

Izmēri

Ne vairāk kā 387 x 364 x 245 mm (Pl x Dz x A)

Svars

Ne vairāk kā 12 kg

Drukas izšķirtspēja

Ne mazāk kā 1,200 x 1,200 dpi

Pirmās izdrukas laiks

Ne vairāk kā 4.5 sek.

Lapas apdrukas valoda

Vismaz PCL6 un PCL5e, PostScript 3

Saderīgās OS

Vismaz Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008 (32/64 bit), Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.3.9 līdz 10.8

Garantijas laiks

3 gadi

	gab

	4


	2.

	Krāsainais tīkla lāzerprinteris

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Drukas ātrums

Krāsaini: ne mazāk kā 22 lpp./min.

Melnbalti: ne mazāk kā 24 lpp./min.

Iesilšanas laiks

Ne vairāk kā 32 sek.

Papīra izmēri 

Ne mazāk kā A6-A4, ar iespēju ievietot banneru papīru  (216 x 1,320 mm)
   Papīra svars
   64 g/m² - ne mazāk kā 220 g/m²
Papīra ietilpība

Ne mazāk kā 350 lapas 80 g/m²
Automātisks duplekss

Jābūt standartā, atbalsta A5-A4, 64-176 g/m²

Atmiņa

Ne mazāk kā 128 MB

Pieslēgvietas

Vismaz USB 2.0 High Speed, 10/100BaseTX

Izmēri un svars

Ne vairāk kā 410 x 504 x 242 mm (Pl x Dz x A)

Drukas  izšķirtspēja

Vismaz. 1,200 x 600 dpi

Pirmās izdrukas laiks

Krāsaini: ne vairāk kā 9 sek.

Melnbalti: ne vairāk kā 8.5 sek.

Lapas apdrukas valoda

Vismaz PCL6 (XL3.0 & PCL5c) un PostScript 3

Saderīgās OS

Vismaz Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 bit), Server 2008 R2 (64 bit), Windows 2000 (32 bit), Mac OS X 10.3.9 līdz  10.8

Garantijas laiks
3 gadi
	gb
	1


	


2.daļa - Aprīkojums. Multimediju tehnika auditorijās.
	N.p.k.

	Iegādājamā prece

	Tehniskā specifikācija

	Vienība

	Vienību skaits


	1.

	Multimediju projektors Nr. 1

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Iekārta

Datu/ video projektors

Gaismas jauda

ne mazākā kā 3000 ANSI lumeni

Izšķirtspēja dabīgā 

XGA, 1024x768 attēla punkti
Spuldzes resurss

Ne mazāk kā 6500 stundas ekonomiskajā režīmā
Kontrasts

vismaz 15000:1

Tuvinājums un Fokuss

manuāls, 1.1x

Dzesēšanas sistēmas skaļums 

ne lielāks kā 29dB

Attāluma attiecība pret attēla platumu 

1.97 - 2.17:1

Pieslēgumi,  iebūvēti projektorā 

HDMI (1.4a 3D support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), S-Video, Composite, 2 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out, RS232, USB (Remote Mouse)

Attēla trapeces korekcija:

+/- 40grādi vertikāli

Strāvas patēriņš

gaidīšanas režīmā (Standby) mazāks kā 0.5W

Komplektā 

tālvadības pults

Garantijas laiks spuldzei 

6 mēneši vai 1000 stundas

Garantijas laiks projektoram

3 gadi

	gab

	9


	2.

	Multimediju projektors Nr. 2

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Iekārta

Datu/ video projektors

Gaismas jauda

ne mazākā kā 6000 ANSI lumeni

Izšķirtspēja dabīgā 

XGA, 1024x768 attēla punkti
Spuldzes resurss

ne mazākā kā 3500 stundas

Kontrasts

vismaz 10000:1

Tuvinājums un Fokuss

manuāls, 1.15x

Dzesēšanas sistēmas skaļums 

ne lielāks kā 28dB

Neatkarīga dzesēšanas funkcija un ātra lampas ieslēgšanās 

vismaz 10sec. laikā

Attāluma attiecība pret attēla platumu 

1.8 - 2.11:1
Pieslēgumi,  iebūvēti projektorā 

2x HDMI, DisplayPort, 2x VGA (RGB/YPbPr), S-Video, Composite, 2x Audio In (RCA/3.5mm), Audio Out 3.5mm 3.5mm, VGA Out, RJ45, RS232, USB (Peles vadībai), +12v Trigger, 3D-Sync

Attēla trapeces korekcija:

+/- 40grādi vertikāli

Spuldzes nomaiņa 

no projektora korpusa virspuses

Strāvas patēriņš

gaidīšanas režīmā (Standby) mazāks kā 0.5W

Komplektā 

tālvadības pults

Garantijas laiks spuldzei 

1 gads vai 2000 stundas
Garantijas laiks projektoram
3 gadi
	gab

	8


	3. 

	Kronšteins projektora stiprināšanai pie griestiem

	Atbilstoši konkrētās mācību telpas konfigurācijai (griestu augstumam, ekrāna novietojumam) un tehniskā projekta risinājumam. 
	gab

	17


	4.

	Ekrāns Nr. 1

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Izklāšana

Manuāli izvelkams ar automātisku ievilkšanās sistēmu

Stiprinājums
sienas/griestu
Izmērs
200x153cm 
Krāsa

MatteWhite/ baltā
Laukuma izmērs 

190x143cm

Malu attiecības formāts 

4:3

Citas īpašības

melnas malas visapkārt, melna materiāla aizmugure

Garantijas laiks
3 gadi
	gab

	14


	5.

	Ekrāns Nr. 2

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Izklāšana

Motorizēta ar tālvadību

Stiprinājums
sienas/griestu
Krāsa

MatteWhite/ baltā
Laukuma izmērs 

240x180cm
Malu attiecības formāts 

4:3 

Citas īpašības

melnas malas visapkārt, melna materiāla aizmugure, vadības slēdzis, tālvadības pults komplektā

Garantijas laiks
3 gadi
	gab

	3


	6.

	Aktīvo skaļruņu komplekts auditoriju apskaņošanai

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Nominālā jauda

2x20W

Stiprinājums
sienas/
Krāsa

balta

Garantijas laiks
3 gadi
	gab

	16


	7.

	Tāfele Nr. 1

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Veids

sienas

Krāsa
Balta
Izmērs

180x120cm
Citas īpašības

Emaljēta, magnētiska

Garantijas laiks
3 gadi
	gab

	13


	8.

	Tāfele Nr. 2

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Veids

“flip chart”, pārvietojama uz riteņiem 

Izmēri

67,5 x 100 cm

Citas īpašības
Maināms augstums no 1750 līdz 2000 mm, metāla aksesuāru turētājs, tāfeles virsma – magnētiska. 

Krāsa

Virsmai – balta, emaljēta, statīvam – nav specificēta

Garantijas laiks 
3 gadi
	gab

	6


	9.

	Projektoru, ekrānu, skaļruņu,  tāfeļu montāža un instalācija

	17 projektoru, ekrānu montāža un instalācija 16 auditorijās ar iekļautiem vadiem un savienojumiem ar pieslēgumu elektrotīklam (16 HDMI kabeļu komplektus un elektrības pieslēgumu nodrošina būvuzņēmējs). Skaļruņu montāža un instalācija ar iekļautiem vadiem un savienojumiem 16 auditorijās. Tāfeļu montāža 13 auditorijās.

Visi darbi jāveic saskaņā ar ēkas tehnisko projektu un atbilstoši pasūtītāja prasībām.
	gab

	1



	


3.daļa - Aprīkojums. Datorauditoriju tehnika, programmatūra un virtualizācijas risinājums.
	N.p.k.
	Iegādājamā prece
	Tehniskā specifikācija
	Vienība 
	Skaits 

	1.
	Serveris
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Serveru statnē montējams (Rack mount)
Nodrošina
Iekārtas maksimālais aizņemtais augstums statnē

1U
Procesoru skaits

2

Procesora modelis

Procesors, kurš Passmark Performance Test CPU testā iegūst vismaz 8620 punktus
Kodolu skaits katrā procesorā

6
Procesors nodrošina 64 bitu skaitļošanu

Nodrošina

Operatīvās atmiņas apjoms

64GB

Operatīvās atmiņas slotu skaits

16 gab.

Operatīvās atmiņas tips

DDR3, 1600Mhz
Operatīvā atmiņa atbalsta kļūdu labošanas tehnoloģijas (ECC)

Nodrošina
Servera RAID kontrolierim jāatbalsta vismaz RAID 0, 1

Nodrošina

Tīkla adapteru portu skaits, tips

6 gab., Gigabit Ethernet 1000 BASE-T, RJ-45
Nodrošina servera attālinātu pārvaldību izslēgtā stāvoklī (“Power Off”), kad ir pievienots pie elektrobarošanas tīkla.

Nodrošina
Jānodrošina grafiskā lietotāja saskarne servera pārvaldības aplikācijai.

Nodrošina

Jānodrošina šifrēts savienojums starp servera pārvaldības aplikāciju un serveri.

Nodrošina

Barošanas bloku skaits

2 gab.

Barošanas bloki ir karsti maināmi (Hot swap)
Nodrošina
Katrs barošanas bloks ir apgādāts ar neatkarīgu elektrobarošanas pieslēguma ievada kontaktu

Nodrošina

Karsti maināmi ventilatori (Hot swap)

Nodrošina

Jāiekļauj visi nepieciešamie piederumi servera uzstādīšanai statnē, pievienošanai pie pasūtītāja elektrobarošanas sistēmas

Nodrošina

Serverim jābūt Europe CE sertifikātam

Nodrošina

Jānodrošina servera ielāde no disku masīva izmantojot iSCSI protokolu

Nodrošina

Operētajsistēmu atbalsts

VMware vSphere 5.1
Aprīkojums iekļauts komplektā

Elektro padeves kabeļi ar IEC 320 C13 spraudņiem. Montāžas sliežu komplekts 19" statnei.

Garantijas laiks

3 gadi

	gab
	4

	2.
	Datu glabātuve
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Disku griešanās ātrums (rpm)

Ne mazāks kā 10000
Viena diska apjoms (GB)

Ne mazāk kā 450

Disku skaits kopā (gab.)

Ne mazāk kā 24

Disku tips

Karsti maināmi (Hot Swap)
Iespēja papildus pieslēgt glabātuvei SAS diskus (gab.)

100 gab.
Datu glabātuves vadības sistēma
Vadības ierīču skaits (gab.) (Controllers)

2, vienlaicīgi aktīvas
Datu pieejamība
Vienas vadības ierīces bojāejas gadījumā, otra vadības ierīce automātiski pārņem tās funkcijas
Datu drošība

Divu disku atteices gadījumā vienā RAID grupā, garantē sistēmas darbības nepārtrauktību

Kešatmiņas lielums (GB)

12
Jānodrošina sekojoši datu apmaiņas protokoli, nepieslēdzot vadības ierīcei citas iekārtas un programmatūru

iSCSI, CIFS, NFS
1Gb ethernet pieslēgumvietas (gab.)

8
6Gb SAS pieslēgumvietas (gab.)

4

Iespēja diskus apvienot loģiskās disku grupās un tajās veidot dažāda izmēra virtuālos diskus, kuru dati tiek vienmērīgi sadalīti pa visiem disku grupas diskiem

Nodrošina

Virtuālo disku kopējais apjoms var pārsniegt fiziski pieejamo

Nodrošina

Momentuzņēmumu tehnoloģija, nepieslēdzot vadības ierīcei citas iekārtas un programmatūru

Nodrošina

Momentuzņēmumu skaits viena virtuāla diska ietvaros (gab.)

Ne mazāk kā 250
Iespēja izveidot datu kopijas no momentuzņēmumiem, kurās iespējams veikt datu izmaiņas, tām papildus nerezervējot vietu. Kopijām jābūt pieejamām ar sekojošiem datu apmaiņas protokoliem:

iSCSI

Datu kompresija reālā laikā, nepieslēdzot vadības ierīcei citas iekārtas un programmatūru

Nodrošina
Datu bloku deduplikācija, nepieslēdzot vadības ierīcei citas iekārtas un programmatūru

Nodrošina

Iespēja veikt sinhronu un/vai asinhronu datu replikāciju starp datu masīvu vadības ierīcēm, izmantojot Ethernet protokolu

Nodrošina

Datu apmaiņas ātruma prioritizācija pēc virtuālajiem diskiem

Nodrošina

Virtuālo disku apjoma maiņa (palielināšana un samazināšana), netraucējot aplikāciju darbību

Nodrošina

Iespēja automātiski pārvietot biežāk izmantojamos datus uz SSD (Solid State Drive) diskiem (Tiering)

Nodrošina

Uzraudzības programmnodrošinājums, kurš sniedz atskaites par glabātuves veiktspēju, darbības traucējumiem, gan reālā laikā, gan par iepriekšējiem periodiem

Nodrošina

Sistēmas bojājuma gadījumā vadības ierīce nosūta paziņojumu Piegādātājam vai ražotājam

Nodrošina

Aprīkojums iekļauts komplektā

Elektropadeves kabeļi ar IEC 320 C13 spraudņiem. Montāžas sliežu komplekts 19" statnei.
Garantijas laiks

3 gadi

	Gab.
	1


IEEE 802.3u - 100BASE-TX 

IEEE 802.3z


IEEE 802.3x  - Flow control

IEEE 802.1p  - Prioritization (four queues)

IEEE 802.1x  - Authentication

IEEE 802.1d  - STP, GARP and GVRP

IEEE 802.3ad   Link aggregation

IEEE 802.1Q  - Tagged VLAN

IEEE 802.1ab  - Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

IEEE 802.1d/w  - Spanning-Tree, Rapid Spanning-Tree

L3 protokolu atbalsts: Static routing, RIP

	5G, Stacking support

	
	Komutatoru steks (iekļauts komplektā)

	Nodrošina

	Caurlaidība (Switching Capacity)

	72 Gbps.

	Pārvaldība

	SNMP v1, v2c, and v3, RMON


	Aprīkojums iekļauts komplektā

	Elektropadeves kabeļi ar IEC 320 C13 spraudņiem. Montāžas sliežu komplekts 19" statnei.


	Garantijas laiks

	3 gadi


	
	Gab.
	2

	4.
	Plānais (Zero) klients
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Izpildījums
Skaitļotāja bloks apvienots ar monitoru
Operētājsistēma

Tiek darbināts izmantojot aparātprogrammatūru (firmware) nevis nespecializēto operētājsistēmu (general purpose OS).

Servera (protokola) savietojamība

VMware View (PCoIP)

Operatīvās atmiņas apjoms grafisko datu apstrādei

DDR3 512MB

Monitora tips

a-Si TFT active matrix

Monitora ekrāna diagonāles izmērs (redzamais)

19'' vai lielāks
Monitora ekrāna proporcija

5 : 4
Monitora ekrāna kontrasta attiecība

1000 : 1

Monitora ekrāna apskata leņķis (H, V)

170° , 160°

Monitora ekrāna atbildes laiks

5ms
Monitora ekrāna izšķirtspēja

1280x1024
Pieslēgvietas

Gigabit Ethernet (RJ-45)

1 gab.
USB

4 gab.

Lineārs audio izvads

1 gab.

Mikrofona ievads

1 gab.

RGB in (15pin D-SUB)

1 gab.

DVI out

1 gab.

Maksimālā patērējamā elektroenerģija

40W

Iekārtas dzesēšanai netiek izmantoti ventilatori

Nodrošina

Funkcionālās īpašības

Skaitļotāja blokam un monitoram kopējs ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis; Regulējams ekrāna augstums; Regulējams ekrāna sagāzums; Regulējams ekrāna pagrieziens.
Vadības programmatūra

Jānodrošina iespēja veikt plāno klientu monitoringu reāllaikā, uzskaiti, aparātprogrammatūras atjaunināšanu.

Garantijas laiks

3 gadi

	Gab.
	90

	5.
	Programmatūra un atbalsts
	
	
	

	5.1.
	
	Darbstaciju virtualizācijas programmatūras licences Akadēmiskajām iestādēm 100 vienlaicīgiem lietotājiem

Academic VMware Horizon View 5 Bundle: 100 Pack (vai ekvivalents)

	Gab.
	1

	5.2.
	
	Darbstaciju virtualizācijas platformas ražotāja sniegts atbalsts uz 3 gadiem 5.1 punktā piedāvātajām licencēm

Academic Basic Support/Subscription for VMware Horizon View 5 Bundle: 100 Pack for 3 years (vai ekvivalents)

	Gab.
	1

	5.3.
	
	Microsoft operētājsistēmu licences gala lietotājiem akadēmiskajām iestādēm virtuālo darbstaciju infrastruktūrā uz 3 gadiem

VDA ALNG SubsVL OLV E 3Y Acdmc AP PerDvc (vai ekvivalents)

	Gab.
	90

	5.4.
	Antivīrusu programmatūras licences akadēmiskajām iestādēm uz 1 gadu
	Risinājumam jādarbojas bez aģentiem.
Nodrošina

Risinājumam jāietver antimalware un web reputācijas komponentes, ar iespēju nākotnē pieslēgt ugunsmūra, IDS/IPS un integritātes uzraudzības komponentes.

Nodrošina

Risinājumam jāspēj darboties hipervizora līmenī ar vienotu vadību visām komponentēm

Nodrošina

Risinājumam jāietver antimalware un web reputācijas komponentes, ar iespēju nākotnē pieslēgt ugunsmūra, IDS/IPS un integritātes uzraudzības komponentes.

Nodrošina

Risinājumam jāatbalsta virtuālai mašīnai piemērotās antivīrusa politikas turpināšana, to pārvietojot uz citu hipervizoru

Nodrošina


	Gab.
	90

	6.
	Apmācība latviešu valodā
	
	
	

	6.1.
	
	VMware HorisonView: Install, Configure, Manage (vai ekvivalēnts)
	persona
	1

	6.2.
	
	VMware vSphere: Install, Configure, Manage (vai ekvivalēnts)
	persona
	1

	7.
	Apkalpošana
	Apkalpošanas periods

1 gads

Reakcijas laiks apkalpošanas periodā uz problēmas pieteikumu darba laikā, darba dienā

ne vairāk kā 6 darba stundu laikā
Iekārtu remonts pēc pieteikuma saņemšanas

ne vēlāk kā nākamajā darba dienā

Pretendenta noliktavā atrodas rezerves daļas piedāvātās tehnikas remontam un garantijas apkalpošanai (tiesības pārliecināties par tehnikas pieejamību pretendenta noliktavā)

Jā
Telefona konsultācijas un konsultācijas vizītes laikā darba dienās no 8:00 – 17:00

Jā

Atbildes sniegšanas laiks uz jautājumiem - jānorāda atbalsta e-pasta adrese

ne vairāk 10 darba stundu laikā
Piekļuve servisa portālam, kurā apskatāma servisa izpildes gaita

Ir
Apmaksāta sistēmas skaņošana pēc pieprasījuma

Vismaz 2 stundas mēnesī
Sistēmas skaņošana pēc pieprasījuma saņemšanas

ne vēlāk kā 8 darba stundu laikā

Pasūtītāja informēšana par produktu programmatūras jauninājumiem

Jā

	
	

	8.
	Iekārtu piegāde un uzstādīšana – veicamie darbi
	Visa piedāvātā tehnika tiek uzstādīta pasūtītāja telpās Valmierā, Tērbatas ielā 10, pieslēgta datortīklam un sagatavota ekspluatācijai

Jā

Piedāvājumā jāiekļauj viss nepieciešamais iekārtu uzstādīšanai pasūtītāja datu centrā serveru statnī, pieslēgšanai lokālajā datortīklā, serveru un disku masīva savienošanai un savstarpējas darbības nodrošināšanai.

Jā

Ievietot serverus, datu glabātuvi un tīkla iekārtās pasūtītāja datu centrā serveru skapī

Jā

Sagatavot datu glabātuvi, serverus un tīkla iekārtas darbam ar VMware vSphere 5.1

Jā

Uz serveriem uzstādīt serveru infrastruktūras virtualizācijas platformu.

Jā

Virtualizācijas platformā uzstādīt Microsoft Windows serveri ar AD (Active Directory) un konfigurēt grupu politikas atbilstoši virtuālo darba vietu prasībām.

Jā

Virtualizācijas platformā uzstādīt un pilnībā nokonfigurēt piedāvāto darbavirsmu virtualizācijas risinājumu.

Jā

Virtualizācijas platformā izveidot augstas pieejamības infrastruktūru.

Jā

Izveidot Microsoft Windows bāzētas virtuālas darba virsmas šablonu.

Jā

Izveidot mehānismu, kas virtuālās darba vietas operētājsistēmu atjauno no izveidotā šablona pēc katras virtuālās darba vietas izslēgšanas.

Jā

Uzstadīt un sakonfigurēt vienu plāno (zero) klientu, sagatavot darbam ar piedāvāto darbavirsmu virtualizācijas risinājumu.

Jā

Virtualizācijas platformā uzstādīt pretvīrusu aizsardzības sistēmu.

Jā


	
	


4.daļa - Aprīkojums. Datortīklu laboratorijas papildināšana.

	N.p.k.

	Iegādājamā prece

	Tehniskā specifikācija

	Vienība

	Vienību skaits


	1.

	Serveris

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Formas faktors
19ʺ statnī montējams (rack mountable), 1U

Elektroenerģijas padeves avoti
2 x 750 W P/S

Procesors (CPU)
2 x servera lieljaudas procesors, kurš Passmark Performance Test CPU testā iegūst vismaz 8050 punktus
Operatīvā atmiņa
32 GB vai vairāk DDR3 1600 MHz

Maksimāli iespējamais operatīvās atmiņas apjoms
768GB vai vairāk (24 DIMM sloti) 

Cietie diski
2 x 300 GB vai vairāk / SAS / 6 GB/s / 15000 rpm / Hot-Plug 

RAID kontrolieris
RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

Hot-plug cieto disku opcijas
2.5” PCIe SSD, SAS SSD, SATA SSD, SAS (15K, 10K), nearline SAS (7.2K), SATA (7.2K)
Self-Encrypting Drives available

Maksimāli iespējamais cieto disku apjoms
Vismaz līdz 10TB

Disku nišas
Līdz desmit 2.5" hot-plug SAS, SATA, vai SSD vai līdz četrām hot-plug 2.5" SAS, SATA, vai SSD + divas PCIe SSD

Tīkla karte
Četru portu 1GbE Base-T modulis (bez TOE vai iSCSI offload) 

Pieejamības nodrošināšanas tehnoloģijas
High-efficiency, hot-plug, redundant power supplies; DC power supplies; hot-plug hard drives; TPM; dual internal SD support; hot-plug redundant fans; optional bezel; luggage-tag; ECC memory; interactive LCD screen; extended thermal support; ENERGY STAR® compliant; extended power range; Switch Agnostic Partitioning (SWAP)

Virtualizācijas atbalsts
Citrix® XenServer
VMware® vSphere ESX and ESXi
Red Hat Enterprise Virtualization

Operētājsistēmu atbalsts
Microsoft® Windows Server® 2012
Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, x64 (includes Hyper-V®)
Novell® SUSE® Linux Enterprise Server
Red Hat® Enterprise Linux

Garantijas laiks
3 gadi
	gab

	1


	2.

	2-portu Fast Ethernet tīkla kartes modulis
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Portu tips
Fast Ethernet

Portu skaits
2 (Layer 3 routed)

Ethernet un VLAN īpašības
IEEE802.3 with IEEE802.2 Service Advertising Protocol (SAP)
IEEE802.3 with IEEE802.2 and Subnetwork Access Protocol (SNAP)
IEEE 802.1Q VLAN tagging
Autosensing, autonegotiation, and automatic media-dependent interface crossover
(Auto-MDIX)
Unique MAC address (not shared with any other interface on the router), assigned MAC address to interface, and subinterfaces
Network Management Features
Simple Network Management Protocol (SNMP) support
QoS funkcionalitāte
Weighted Random Early Detection (WRED)
Precedence setting and mapping (802.1p)
Committed access rate (CAR)
ACLs
MACadrešu filtrēšana
Extended ACLs

Papildu funkcionalitāte
High availability, supporting Hot Standby Router Protocol (HSRP), Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP), and Gateway Load Balancing Protocol (GLBP)
MPLS features as supported by platform
Generic routing encapsulation (GRE)
IPv6
IP Security (IPsec) (crypto map)
Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3) tunnel termination
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) client and server
Network Address Translation (NAT)
Generic Traffic Shaping (GTS)Media Gateway Control Protocol (MGCP) bind
IBM features
Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) client
Bridging

Garantijas laiks
3 gadi
	gab

	4


	3.

	Gigabit Ethernet duālais tīkla kartes modulis
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Portu tips
Dual Mode 1 port SFP/Copper

QoS funkcionalitāte
Weighted Random Early Detection (WRED)
Precedence setting and mapping (IEEE 802.1p)
Committed access rate (CAR)
Access control lists (ACLs)
MAC address filtering
Extended ACLs
HQoS
Ethernet specifikācija
Gigabit Ethernet IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, and IEEE 802.3ab
IEEE802.3 with IEEE802.2 Service Advertising Protocol (SAP)
IEEE802.3 with IEEE802.2 and Subnetwork Access Protocol (SNAP)
IEEE 802.1p priotitāte
IEEE 802.1Q VLAN marķēšana
Plūsmas kontrole (IEEE 802.3x)
Gigabit EtherChannel for link redundancy
DOM: SFF-8472
Tīkla pārvaldības funkcionalitāte
Simple Network Management Protocol (SNMP) atbalsts
Remote Monitoring (RMON) atbalsts
IP service-level agreement (IP-SLA)

Papildu funkcionalitāte
Jumbo frame support for up to 9576 bytes
(GMP) and Internet Group Management Protocol (IGMP) for multicasting
High availability, supporting Hot Standby Router Protocol (HSRP), Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP), and Gateway Load-Balancing Protocol (GLBP)
Hot insertion and removal for SFPs on all platforms
Media or SFP type display through a command-line interface (CLI)
No connection to the ISR G2 router's Multi-Gigabit Fabric (MGF)

Garantijas laiks
3 gadi
	gab

	2


	4.

	Maršrutētājs ar SFP

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Formas faktors
19ʺ statnī montējams (rack mountable), 1U
Procesors (CPU)
Atheros AR9344 600MHz vai ekvivalents

Operatīvā atmiņa
128MB DDR SDRAM onboard memory vai vairāk
Ethernet porti
Pieci 10/100 Mbit Fast Ethernet porti ar Auto-MDI/X
Pieci 10/100/1000 Mbit Gigabit Ethernet porti ar Auto-MDI/X

Papildu ports
SFP ports, seriālais ports un USB ports

Ekstras
Reset poga un reset slēdzis

Gaismas diodes
Elektroenerģijas, lietotāja un aktivitātes

LCD displejs
Ir

Elektroenerģijas padeve
Jack 8-28V DC; PoE: 8-28V DC on Ether1 (Non 802.3af).

Komplektācijā iekļautu SFP moduļi
SFP module 1.25G MM 550m 850nm (izmanto DualLC konektoru)
SFP module 1.25G SM 20km 1310nm (izmanto DualLC konektoru)

Garantijas laiks
3 gadi
	gab 

	4


	5.

	Bezvadu piekļuves punkts ar PoE

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Bezvadu standarti
IEEE 802.11a
IEEE 802.11n

Datu pārraides ātrums
Līdz 150 Mbps

Frekvence
5 GHz

Porti
1 10/100Mbps Auto-Sensing RJ45 Port (Auto MDI/MDIX, PoE)
1 External Reverse SMA Connector
1 Grounding Terminal

Drošība
128-bit WEP
152-bit WEP
64-bit WEP
WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP)
WPA/WPA2

Antena
15dBi Dual-Polarized Directional Antenna

Elektroenerģijas padeve
12VDC / 1.0A

Izmēri
250 x 85 x 60.5 mm vai mazāks

Papildu īpašības
15dBi antena
WISP
Ping Watch Dog
Wireless Speed Test
CE, FCC, RoHS

Garantijas laiks
3 gadi
	gab.

	2


	6.

	Nepārtrauktās barošanas avots

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Izejas jauda
3000 VA

Izejas aktīvā jauda
2700 W

Fomas faktors
2U, uzstādāms komutācijas skapī (rack mountable)

Nominālais ieejas/izejas spriegums
230V

Diožu indikatori
On Line, On Battery, Replace Battery & Overload 

Izejas konektoru skaits un tips
8 gab. IEC 320 C13
3 gab. IEC Jumpers
1 gab. IEC 320 C19 

Ieejas konektora tips
IEC-320 C20 

Trokšņu līmenis
47 decibeli vai mazāk

Vadības interfeiss
RS-232, USB

Akumulatoru tips
Svina skābes 

Garantijass laiks

3 gadi

	gab.

	1


	7.

	Komutācijas skapis

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Raksturlielumi
22U
slēdzamas durvis
regulējams rāmja dziļums
izmēri: 600 x 800 x 1200 mm

Komplektācijā ietilpst
24 portu komutācijuas panelis
5 gab. kabeļu kārtošanas elementi
1 gab. kabeļu kārtošanas panelis
1 gab. 19” plaukts
1 gab. 1U 19” 7 elektrības rozešu panelis

Raksturlielumi
22U
slēdzamas durvis
regulējams rāmja dziļums
izmēri: 600 x 800 x 1200 mm

Garantijas laiks
3 gadi
	komplekts

	2


	8.

	Atklāta tipa metāla kabeļu renes datu pārraides vājstrāvas tīklam
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Pie sienas horizontāli montējamo elementu komplekts
30 m attālumam (stiprinājuma materiāli un komplektējošās daļas)

Pie griestiem horizontāli montējamo elementu komplekts
10 m attālumam (stiprinājuma materiāli un komplektējošās daļas)

Vertikāli montējamo elementu komplekts
10 m attālumam (stiprinājuma materiāli un komplektējošās daļas)

	komplekts

	1


	9.

	Komutācijas kabeļi
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Tips un skaits
2 gab 0,5m MM LC/PC duplex 50µm optiskais patch kabelis

Tips un skaits
2 gab 1m MM optiskais patch kabelis

Tips un skaits
2 gab 2m MM optiskais patch kabelis

Tips un skaits
2 gab 10m MM optiskais patch kabelis

Tips un skaits
2 gab 0,5m SM LC/PC duplex 9µm optiskais patch kabelis

Tips un skaits
3 gab 1m SM LC/PC duplex 9µm optiskais patch kabelis

Tips un skaits
4 gab 2m SM LC/PC duplex 9µm optiskais patch kabelis

Tips un skaits
5 gab 10m SM LC/PC duplex 9µm optiskais patch kabelis

Tips un skaits
6 gab. 0.5m UTP 5eCat

Tips un skaits
6 gab. 1m UTP 5eCat

Tips un skaits
6 gab. 2m UTP 5eCat

Tips un skaits
6 gab. 3m UTP 5eCat

Tips un skaits
2 gab. 0.5m UTP 5eCat krustiskais (sarkans)

Tips un skaits
2 gab. 1m UTP 5eCat krustiskais (sarkans)

Tips un skaits
2 gab. 2m UTP 5eCat krustiskais (sarkans)

Tips un skaits
2 gab. 3m UTP 5eCat krustiskais (sarkans)

	komplekts

	1



	


5.daļa - Aprīkojums. Mehatronika. Rasēšanas programmatūra.

	Iegādājamā prece

	Tehniskā specifikācija

	Vienība

	Vienību skaits


	Rasēšanas/projektēšanas programma metālapstrādes/aparātbūves uzņēmumiem

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Funkcionālās prasības ne sliktākas, kā programmai DeltaCad
	gab

	20



	


6.daļa - Aprīkojums. RFID laboratorijas papildināšana. 
	N.p.k.

	Iegādājamā prece

	Tehniskā specifikācija

	Vienība

	Vienību skaits


	1.

	RFID OEM lasītājs vai lasītājs/rakstītājs modulis
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Izmēri (garums x platums x augstums) (mm)

120 x 90 x 20 (vai mazāks)

Protokols

ISO18000-6C, EPC Class 1 Gen 2 un vecāki

Antena

Iebūvēta vai arī ar iespējamu ārēju pieslēgumu

Temperatūra (C)

-40+80 (glabāšana)

-20+55 (darbība)

Datu interfeiss

RS-232C, USB

Frekvence (MHz)

865-868 (pielāgots lietošanai Eiropā)

Izejas jauda (W)

0.5-2

Darbības rādiuss (m)

3 (un vairāk) (lasīšana)

Programmējams ar ielādējamu programmatūru

Ir

Risinājumu attīstīšanas komplekts (evaluation or development kit)

Ir

Garantijas laiks

3 gadi

	gab

	10


	2.

	RFID OEM moduļa risinājumu attīstīšanas komplekts (evaluation or development kit)

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

RFID OEM lasītājs/rakstītājs modulisRFID pasīvie tagi, programmatūra, antena, savienojošie kabeļi, barošanas avots

MS Windows, Linux
Garantijas laiks

3 gadi

	gab

	5


	3.

	Ārējā antena RIFD OEM modulim

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Izmēri (mm)

120 x 90 x 20 (vai mazāks)

Garantijas laiks

3 gadi

	gab

	5


	4.

	Spraudņu un kontaktligzdu komplekts RFID OEM modulim

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Nav attiecināms
	gab

	15

	5.

	RFID tags

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Pasīvs, lasīšana/rakstīšana, 80 x 50 (mm) vai mazāks, uzlīmes tipa, atbilstošs RFID OEM moduļa raksturojumiem
	gab

	500



	


7.daļa - Aprīkojums. Sistēmu imitāciju modelēšanas laboratorija.

	N.p.k.

	Iegādājamā prece

	Tehniskā specifikācija

	Vienība

	Vienību skaits


	1.

	ExtendSim Suite 9 vai ekvivalents (komplekts)
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Education version (W704-ASX)

1 gab.
Academic Network Licence (W607-LAB)

20 gab.

Printed User Guide (100-UGX)

5 gab.

Garantijas laiks
3 gadi

	gab

	1


	2.

	iThink v10.0 vai ekvivalents (komplekts)
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Faculty/PhD Licence
1 gab.
iThink v10.0 Student licence

20 gab.

Introduction to Systems Thinking with iThink

5 gab.

Garantijas laiks
3 gadi

	gab

	1


	3.

	Agent Cubes 1.0 Windows vai ekvivalents
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Agent Cubes 1.0 for Windows 
	gab

	20


	4.

	AgentSheets 3.0 Windows vai ekvivalents
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

AgentSheets 3.0 for Windows (10 licences)
	gab

	2


	5.

	Inetraktīvā tāfele

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Tāfele:
Cieta, presēta koka pamatne ar krāsotu metālisku, magnētisku virsmu.
Trieciendroša, mazi iespiedumi vai skrāpējumi netraucē darbu ar interaktīvo tāfeli.
Skārienjūtīga, gan uz elektronisko marķieri (var nebūt iekļauts komplektā), gan uz pirkstu/priekšmetu pieskārienu, ka arī uz teleskopisko rādāmkociņu (var nebūt iekļauts komplektā).
Tāfele ir aprīkota ar funkciju rīkjoslu pogām 
Vēlamias tāfeles aktīvās virsmas izmērs 79” (200 cm) vai lielāks.
Prasības:

pielāgojami peldošās rīkjoslas rīki, katram lietotājam,
• Iespējama rakstīšana ar roku (pirkstu),
• Tieša piekļuve internetam, 

• Lai strādātu ar tāfeli var izmantot, jebkuru cietu priekšmetu (pildspalvu, pirkstu, lineālu),
• Liela interaktīva zona ,
• Multi-Touch iespējas,
• Tāfeles virsma ir magnētiska,
Projektors:

Gaismas stiprums: 2200 ANSI lumeni vai lielāks
Izšķirtspēja, attēla punkti: XGA(1024x768)
Kontrasts: 4000:1 vai vairāk
Pieslēguma vietas: 2 x RGB, HDMI, Rs232, RJ45, Video, USB, Wireless (papildus opcija)

Komplektācija

Visas nepieciešamās programmatūras instalācijas un apmācības datu nesējs,
• Uzstādīšanas pamācība,
• Visi nepieciešamie stiprinājumi projektoram un tāfelei,
• Visi instalācijas vadi nepieciešamā garumā.

Garantijas laiks
• 3 gadi projektoram,
• 5 gadi tāfeles elektronikai,
	gab
	1


	


8.daļa - Aprīkojums. Mehatronika. Automātikas elementi.

	N.p.k.

	Iegādājamā prece

	Tehniskā specifikācija

	Vienība

	Vienību skaits


	1.

	Spiediena devējs
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Pielietojums:

paredzēts spiediena mērījumam gāzēm, tvaikiem un šķidrumiem.
Mērdiapazons

0 ÷ 6 bar

Barošanas spriegums

24 ÷ 36 V DC

Veicamās konfigurācijas
mērvienības, sākuma un beigu vērtība, mērdiapazons, svārstību rimšanās koeficienta iestatīšana, raksturlīknes konfigurācija, veicama spiediena devēja kalibrācija

Izejas signāls
4...20 mA izejas signāls + HART protokols

Garantijas laiks
3 gadi
	gab
	2

	2.

	Ultraskaņas līmeņa devējs
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:
Pielietojums

paredzēts darbam automātiskās vadības sistēmās, līmeņa, tilpuma un šķidruma plūsmas mērījumi
Mērdiapazons

mērījumu diapazons 0,3 – 3 m

Barošanas spriegums

~220VAC; 50 Hz

Izejas signāls

4...20 mA izejas signāls +HART protokols
Garantijas laiks
3 gadi
	gab

	2


	3.

	Kapacitatīvais līmeņa devējs

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:
Pielietojums
šķidrumu, brīvi plūstošu vielu līmeņa un tilpuma mērīšanai
Barošanas spriegums

10 ... 36 V DC

Izejas signāls

4...20 mA izejas signāls, +HART protokols

Garantijas laiks

3 gadi

	gab

	2


	4.

	Līmeņa kontrolieris

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:
Pielietojums
Paredzēts darbam automātiskās vadības sistēmās, jānodrošina vairāku līmeņa kontroli šķidrumā.

Darbojas ar sensoriem, kuriem pie noteikta līmeņa saslēdzas kontakti.

Darbojas ar elektrodu tipa sensoriem, kuri paredzēti darbam ar elektrovadošiem šķidrumiem.

Četras neatkarīgas ieejas.
Barošanas spriegums

 ~220VAC; 50  Hz

Izejas komunikācija

Četras neatkarīgas releju izejas.

Izeju komutācijas spēja ~220VAC; 5A

Garantijas laiks

3 gadi

	gab

	2


	5.

	Līmeņa kontrolieris

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:
Pielietojums
Paredzēts darbam automātiskās vadības sistēmās, šķidruma līmeņa uzturēšana robežās starp minimālo un maksimālo darba līmeni, minimālā un/vai maksimālā avārijas līmeņa kontrole, nodrošina tilpnes uzpildīšanu gan atsūknēšanu.

Jādarbojas ar vairāku veidu līmeņa devējiem - sensoriem ar kontaktu izeju - piem., pludiņu tipa sensori, spiediena releji, u.c.,

Elektrodu tipa sensoriem, kuri paredzēti darbam ar elektrovadošiem šķidrumiem.
Barošanas spriegums

~220VAC; 50 Hz
Izejas komunikācija

releju izeja, izejas komutācijas spēja ~220VAC; 5A

Garantijas laiks
3 gadi
	gab

	2


	6.

	Temperatūras kontrolieris

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:
Pielietojums
Temperatūras mērīšana un regulēšana, ar programmējamām ieejām/izejām. 

Montējams uz Din sliedes
Barošanas spriegums

 ~12 ... 24 V  DC/AC

Izejas signāls

Releju izeja

Izejas komutācijas spēja ~220VAC; 5A
Garantijas laiks
3 mēneši

	gab

	2


	7.

	Temperatūras sensors

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:
Pielietojums
Temperatūras  mērīšana – 50° - +180° gāzēs un šķidrumos
Konstrukcija

Sensora garums 20 cm, diametrs 4 mm, vada garums 2.5m
Garantijas laiks
3 gadi
	gab

	2


	8.

	Induktīvais sensors

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:
Pielietojums

Metāla objektu detektēšanai
Konstrukcija
Diametrs 8 mm

Garantijas laiks

3 gadi
	gab

	2


	9.

	Elektromagnētiskie releji

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Tehniskie parametri
spole s spriegums 24 V AC

komutācija 10A; 220 V
Garantijas laiks

3 gadi

	gab

	4


	10.

	Elektromagnētiskie releji

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Tehniskie parametri:

· spole s spriegums 24 V DC

· komutācija 10A; 220 V 
Garantijas laiks – 3 gadi
	gab

	4


	11.

	Maiņstrāvas knaibles

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:
Pielietojums
sprieguma un strāvas mērīšanai
Mērdiapazoni

spriegums līdz 400 V AC , strāva 0,04 ... 40 A AC
Garantijas laiks
3 gadi
	gab

	4



	


9.daļa - Aprīkojums. Mehatronikas laboratorija Elektroapgāde.
	N.p.k.

	Iegādājamā prece

	Tehniskā specifikācija

	Vienība

	Vienību skaits


	1.

	Automātiskais slēdzis

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:
Pielietojums
elektroinstalāciju aizsardzība dzīvojamās, administratīvās un rūpnieciskajās ēkās
Tehniskie dati

· vienpola automātiskais slēdzis

· 230V/400 V 50 Hz
· atslēgšanas raksturlīknes A
nominālā strāva 2A

Garantijas laiks
3 gadi
	gab

	4


	2.

	Automātiskais slēdzis

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:
Pielietojums
elektroinstalāciju aizsardzība dzīvojamās, administratīvās un rūpnieciskajās ēkās
Tehniskie dati

· vienpola automātiskais slēdzis

· 230V/400 V 50 Hz
· atslēgšanas raksturlīknes B
nominālā strāva 2A

Garantijas laiks
3 gadi
	gab

	4


	3.

	Automātiskais slēdzis

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Pielietojums
elektroinstalāciju aizsardzība dzīvojamās, administratīvās un rūpnieciskajās ēkās
Tehniskie dati
· vienpola automātiskais slēdzis

· 230V/400 V 50 Hz
· atslēgšanas raksturlīknes C
nominālā strāva 2A

Garantijas laiks
3 gadi
	gab

	4


	4.
	Automātiskais slēdzis

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:
Pielietojums
elektroinstalāciju aizsardzība dzīvojamās, administratīvās un rūpnieciskajās ēkās
Tehniskie dati
· trīspolu automātiskais slēdzis

· 230V/400 V 50 Hz
· atslēgšanas raksturlīknes A
nominālā strāva 2A

Garantijas laiks
3 gadi
	gab
	4

	5.
	Automātiskais slēdzis
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:
Pielietojums
elektroinstalāciju aizsardzība dzīvojamās, administratīvās un rūpnieciskajās ēkās
Tehniskie dati

· trīspolu automātiskais slēdzis
· 230V/400 V 50 Hz
· atslēgšanas raksturlīknes B
nominālā strāva 2A

Garantijas laiks
3 gadi
	gab
	4

	6.

	Automātiskais slēdzis

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:
Pielietojums
elektroinstalāciju aizsardzība dzīvojamās, administratīvās un rūpnieciskajās ēkās
Tehniskie dati

· trīspolu automātiskais slēdzis
· 230V/400 V 50 Hz
· atslēgšanas raksturlīknes C
nominālā strāva 2 a

Garantijas laiks
3 gadi
	gab

	4


	7.

	Strāvas noplūdes automāts

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Pielietojums
aizsardzībai pret tiešo pieskaršanos strāvu vadošām elektroinstalācijas daļām, kas atrodas zem sprieguma
Tehniskie dati

· 230V/400 V 50 Hz
· nominālā strāva 6 A
nominālā diferenciālā  strāva 0,03 A
Garantijas laiks
3 gadi
	gab

	4


	8.

	Kontaktors
	Tehniskie dati:

· 230V V 50 Hz
· komutācija 12 A;400 V AC
Garantijas laiks  3 gadi
	gab

	4



	


10.daļa - Aprīkojums. Energoefektivitātes laboratorija.
	N.p.k.
	Iegādājamā prece
	Tehniskā specifikācija
	Vienība
	Vienību skaits

	1.
	Profesionālie elektroniskie galda svari
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:
Tehniskie raksturlielumi
maksimālais svars 5 kg

precizitāte 1g
Garantijas laiks
3 gadi

	gab
	4

	2.
	Temperatūras, CO2 un mitruma mēriekārta
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:
Pielietojums
gaisa temperatūras, mitruma un CO2 mērīšana un pieraksts atmiņā
Mērīšanas parametri

· intervāli3 s ... 1h

· mērīšanas diapazons: CO2 - 0...6000 ppm

· temperatūra - -10...+60ºC
· mitrums – 5...95 %
· izšķirtspēja: 1 ppm, 0,1ºC, 0,1%
- precizitāte: 50ppm ± 5 %; +/-0,6ºC; % +/- 3...5%

Barošana
· 220V
Garantijas laiks
3 gadi


	gab
	4


11.daļa - Aprīkojums. Mehatronika. Elektropneimatika. Laboratorijas papildināšana. 
	N.p.k.

	Iegādājamā prece

	Tehniskā specifikācija

	Vienība

	Vienību skaits


	1.

	Darba virsmu balsts, divpusējs

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā  -kods 540669 (FESTO) vai ekvivalentas
Garantijas laiks – 3 gadi.
	gab

	4


	2.

	Darba virsmas, alumīnija profils

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā

 -izmērs – 700 x 1100 mm

-kods 159411 (FESTO) vai ekvivalentas
Garantijas laiks – 3 gadi.
	gab

	4


	3.

	Aprīkojuma komplekts – Pneimatika TP 101

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā :

-kods 540710 (FESTO) vai ekvivalentas
Garantijas laiks – 3 gadi.
	gab

	4


	4.

	Praktisko darbu apraksti ar pavairošanas lic.

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā:
-kods 541088 (FESTO) vai ekvivalentas
	gab

	1


	5.

	Papildinošais komplekts – Elektropneimatika TP 201

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā :

-kods 540717 (FESTO) vai ekvivalentas
Garantijas laiks – 3 gadi.
	gab

	4


	6.

	Vadi ar spraudņiem, komplekts 106 gab

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā:

-kods 571806 (FESTO) vai ekvivalentas
	gab

	2


	7.

	Praktisko darbu apraksti ar pavairošanas lic.

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā:

-kods 541090 (FESTO) vai ekvivalentas
	gab

	1


	8.

	Aprīkojuma komplekts – vakumtehnika TP 230

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā :

-kods 573041 (FESTO) vai ekvivalentas
Garantijas laiks – 3 gadi.
	gab

	4


	9.

	Praktisko darbu apraksti ar pavairošanas lic.

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā:

-kods 567258 (FESTO) vai ekvivalentas
	gab

	1


	10.

	Kompresors

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā:

-kods 91030 (FESTO) vai ekvivalentas
Garantijas laiks – 3 gadi.
	gab

	1


	11.

	Barošans bloks 24V 4,5A

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā:

-kods 159396 (FESTO) vai ekvivalentas
Garantijas laiks – 3 gadi.
	gab

	4


	12.

	Kompresora pievienošanas komplekts

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā:

-kods 102725 (FESTO) vai ekvivalentas
Garantijas laiks – 3 gadi.
	gab

	1


	13.

	Pagarinātājs

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā:

-kods 380707 (FESTO) vai ekvivalentas
Garantijas laiks – 3 gadi.
	gab

	1


	14.

	Posteru komplekts pneimatika

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā:

-kods 551015 (FESTO) vai ekvivalentas
Garantijas laiks – 3 gadi.
	gab

	1


	15.

	Fluidsim 4 pneimatika, studentu versija

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā:

-kods 544151 (FESTO) vai ekvivalentas
Garantijas laiks – 3 gadi.
	gab

	1


	16.

	Fluidsim 4 pneimatika, pilnā versija

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

-kods 544153 (FESTO) vai ekvivalentas
Garantijas laiks – 3 gadi.
	gab

	1



	


12.daļa - Aprīkojums. Elektronikas laboratorijas papildināšana.

	N.p.k.
	Iegādājamā prece
	Tehniskā specifikācija
	Vienība
	Vienību skaits

	1.
	SIEMENS mikrokontrolieris ar Profibus un Industrial Ethernet
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:
Darba atmiņa

192 KB
Digitālās ieejas

24DI

Digitālās izejas

16 DO

Analogās ieejas

4AI

Analogās izejas

2AO

MPI/DP interfeiss

12 MBIT/S

Ethernet PROFINET interfeiss

10/100 MBIT/S

DC barošanas avots

integrēts, 24 V

MMC atmiņas karte (Load memory)

512 kB

Nokomplektēts ar frontālajiem spraudņiem

Jā

Garantijas laiks

3 gadi


	gab
	4

	2.
	SIMATIC HMI Basic color
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:
HMI skārienjūtīgs krāsu panelis

Ekrāna izmērs

6 collas
Ekrāna tehnoloģija

TFT, krāsu, skārienjūtīgs

Krāsas

256 krāsas

Izšķirtspēja pixels

480 x 272

Darba atmiņa

512 KB

Komunikācijas interfeiss

MPI/Profibus DP Interface

Konfigurēšanas programmatūra

WinCC

Garantijas laiks

3 gadi


	gab
	8

	3.
	Adapteris SIEMENS S7 300 staciju komunikācijai ar PC (datoru) caur Ethernet
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:
· Siemens S7-300 stacijas komunikācijai caur Ethernet, izmantojot TCP/IP protokolu, ar personālo datoru.
· Siemens S7-300 stacijas pieslēgvieta - PPI/MPI vai ProfibusDP ar ātrumu līdz 12 Mbps. Iekārtai jāatbalsta (draiveru līmenī) SIMATIC MicroWin® ,STEP®7, WinCC, ProTool, OPC Server

· Ethernet datu pārraides ātrums  10/100 Mbps

· 16 PC pieslēgumi vienlaicīgi

· 32 MPI® / DP pieslēgumi vienlaicīgi

· Automātiska datu pārraides ātruma noteikšana

· RJ45 pielēgvieta ar integrētu autodetect funkciju

· PG(PU) konektors

· RFC1006 interfeiss
Garantijas laiks – 3 gadi
	gab
	7

	
	
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:
	
	

	4.
	USB Osciloskops / signālģenerators / datu reģistrātors


	Funkcijas: Osciloskops, Signālģenerators, daudzfunkciju datu loggers
	gab.
	1

	
	
	Osciloskops
	2 kanāli ar spektra analizatora funkciju
	 
	 

	
	
	Frekvenču josla
	100 kHz
	 
	 

	
	
	Iztveršana
	 1 MS/s
	 
	 

	
	
	Laika bāze
	 10 μs/div ... 200 s/div
	 
	 

	
	
	Izšķirtspēja
	8 bit
	 
	 

	
	
	Ieejas impedance
	 1 MΩ
	 
	 

	
	
	Ieejas spriegums
	 ±1.25 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V
	 
	 

	
	
	Pieslēgvieta
	BNC
	 
	 

	
	
	Signālģenerators, funkciju ģenerators
	Sin., taisnstūris, trīsstūris
	 
	 

	
	
	Frekvenču josla
	0 .. 20 kHz
	 
	 

	
	
	Amplitūda
	0 ... 1,5 V
	 
	 

	
	
	Pieslēgvieta
	BNC
	 
	 

	
	
	Daudzfunkciju datu loggers mērāmie lielumi
	Temperatūra, skaņa, gaisma
	 
	 

	
	
	Digitālās datu ieejas
	4 ieejas
	 
	 

	
	
	Datora pieslēgvieta
	 USB 2.0
	 
	 

	
	
	Barošanas avots

Garantijas laiks
	 Caur USB

3 gadi
	 
	 

	
	
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:
	
	

	5.
	Osciloskopa tausti
	Tips
	 
	gab.
	8

	
	 
	Frekvenču josla
	 0 - 60 MHz
	 
	 

	
	 
	Ieejas kapacitāte
	 46 - 15 pF
	 
	 

	
	 
	Ieejas pretestība
	 1 - 10 M Ω
	 
	 

	
	 
	Maksimālais spriegums
	 600 V/DC, ACpeak
	 
	 

	
	 
	Kabeļa garums
Garantijas laiks
	 1.2 m
3 gadi
	 
	 

	
	
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:
	
	

	6.
	Laboratorijas taustu komplekts
	 
	 
	 
	 

	
	4 mm satvērējtausts CAT III 1000V
	Max. Spriegums
	 1000 V
	gab.
	10

	
	
	Krāsa
	sarkana
	 
	 

	
	
	Ligzdas-Ø
	 4 mm
	 
	 

	
	
	Max. Strāva
	 4 A
	 
	 

	
	4 mm satvērējtausts CAT III 1000V
	Max. Spriegums
	 1000 V
	gab.
	10

	
	
	Krāsa
	melna
	 
	 

	
	
	Ligzdas-Ø
	 4 mm
	 
	 

	
	
	Max. Strāva
	 4 A
	 
	 

	
	
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:
	
	

	7.
	Lodēšanas stacijas
	
	ESD Safe
	gab
	4

	
	 
	Barošanas spriegums
	 230 V/AC
	 
	 

	
	 
	Jauda
	 80 W
	 
	 

	
	 
	Temperatūru diapazons

Garantijas laiks
	 +150 - +450 °C

3 gadi
	 
	 


13.daļa - Aprīkojums. Mehatronika. Elektropiedziņa. 
	N.p.k.

	Iegādājamā prece

	Tehniskā specifikācija

	Vienība

	Vienību skaits


	1.

	Frekvenču pārveidotāja operatora panelis 

	Tehniskās prasības ne sliktākas kā: 

HPS 6SE6400-0AP00-0AA1 vai ekvivalentas
Garantijas laiks – 3 gadi.
	gab

	3


	2.

	Programmatūra frekvenču

pārveidotājam

	Tehniskās prasības ne sliktākas kā : 

HPS 6SL3072--0AA00-0AG0 Vai ekvivalentas

	gab

	3


	3.

	Frekvenču pārveidotāja-PC datu kabelis

	Tehniskās prasības ne sliktākas kā: 

HPS 6SE6400-1PC00-0AA0 vai ekvivalentas

Garantijas laiks – 3 gadi.
	gab

	3


	4.

	Apmācību rokasgrāmata

	Tehniskās prasības ne sliktākas kā: 

HPS V0023-GB vai ekvivalentas
	gab

	1


	5.

	Frekvenču pārveidotājs

	Tehniskās prasības ne sliktākas kā: 

HPS 5264 vai ekvivalentas

Garantijas laiks – 3 gadi.
	gab

	3


	6.

	Apmācību rokas grāmata

	Tehniskās prasības ne sliktākas kā: 

HPS V0122-GB vai ekvivalentas
	gab

	1


	7.

	Energoelektronikas plates pieslēgšanas kabelis

	Tehniskās prasības ne sliktākas kā: 

HPS 5125.1-1 vai ekvivalentas

Garantijas laiks – 3 gadi.
	gab

	3


	8.

	Energoelektronikas plate

	Tehniskās prasības ne sliktākas kā: 

HPS 5125 vai ekvivalentas

Garantijas laiks – 3 gadi.
	gab

	3


	9.

	Daudzfunkcionālā elektriskā mašīna

	Tehniskās prasības ne sliktākas kā: 

HPS 2708.1 vai ekvivalentas

Garantijas laiks – 3 gadi.
	gab

	3


	10.

	Trīsfāzu asinhronais dzinējs

	Tehniskās prasības ne sliktākas kā: 

HPS 2707.1 vai ekvivalentas

Garantijas laiks – 3 gadi.
	gab

	3


	11.

	Līdzstrāvas dzinējs ar jauktu ierosomi

	Tehniskās prasības ne sliktākas kā: 

HPS 2704 vai ekvivalentas
Garantijas laiks – 3 gadi.
	gab

	3


	12.

	Apmācību rokasgrāmata

	Tehniskās prasības ne sliktākas kā: 

HPS V0170-GB vai ekvivalentas
	gab

	1


	13.

	RS 232 – USB pārveidotājs

	Tehniskās prasības ne sliktākas kā: 

HPS 9102.55 vai ekvivalentas
Garantijas laiks – 3 gadi.
	gab

	3


	14.

	Kabelis RS 232

	Tehniskās prasības ne sliktākas kā : 

HPS 9102.50 vai ekvivalentas
Garantijas laiks – 3 gadi.
	gab

	3


	15.

	Programmatūra jaudas mērītājam

	Tehniskās prasības ne sliktākas kā: 

HPS 1091.2-EVXX vai ekvivalentas
	gab

	3


	16.

	Universālais jaudas mērītājs

	Tehniskās prasības ne sliktākas kā:

 HPS 1019 vai ekvivalentas
Garantijas laiks – 3 gadi.
	gab

	3


	17.

	USB kabelis

	Tehniskās prasības ne sliktākas kā: 

HPS 9102.10 vai ekvivalentas
	gab

	3


	18.

	USB savienojuma programmatūra

	Tehniskās prasības ne sliktākas kā: 

HPS 2737.4-EVXX vai ekvivalentas
	gab

	3


	19.

	USB savienojums

	Tehniskās prasības ne sliktākas kā: 

HPS 2737 vai ekvivalentas
	gab

	3


	20.

	Slodzes reostats

	Tehniskās prasības ne sliktākas kā: 

HPS 2750 vai ekvivalentas
Garantijas laiks – 3 gadi.
	gab

	3


	21.

	Barošanas bloks

	Tehniskās prasības ne sliktākas kā: 

HPS 2740.1 vai ekvivalentas
Garantijas laiks – 3 gadi.
	gab

	3


	22.

	Bremzes vadības bloks 

	Tehniskās prasības ne sliktākas kā : 

HPS 2730 vai ekvivalentas
Garantijas laiks – 3 gadi.
	gab

	3


	23.

	Bremze

	Tehniskās prasības ne sliktākas kā: 

HPS 2719 vai ekvivalentas
Garantijas laiks – 3 gadi.
	gab

	3



	


14.daļa - Aprīkojums. Mehatronika. Tehniskie mērijumi. 
	N.p.k.

	Iegādājamā prece

	Tehniskā specifikācija

	Vienība

	Vienību skaits


	1.

	Bīdmērs

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

-mērīšanas diapazons 0 – 150 mm

-precizitāte 0,02 mm
Garantijas laiks – 3 gadi.
	gab

	5


	2.

	Elektroniskais bīdmērs

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

-mērīšanas diapazons 0 – 150 mm

-precizitāte 0,01 mm
Garantijas laiks – 3 gadi.
	Gab
	5 


	3.

	Analogais bīdmērs

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

-mērīšanas diapazons 0 – 155 mm

-precizitāte 0,01 mm
Garantijas laiks – 3 gadi.
	Gab
	5


	4.

	Digitālais mikrometrs

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

-mērīšanas diapazons 0 – 25 mm

-precizitāte 0,001 mm
Garantijas laiks – 3 gadi.
	Gab
	6


	5.

	Iekšmēra indikators

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

-mērīšanas diapazons 18 – 35 mm

-precizitāte 0,01 mm
Garantijas laiks – 3 gadi.
	Gab
	1


	6.

	Dziļuma mikrometra un statīva komplekts

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

-precizitāte 0,01 mm

-iespējamā konstrukcija
Garantijas laiks – 3 gadi.
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15.daļa - Aprīkojums. Mobilo tehnoloģiju laboratorijas aprīkojuma papildināšana.
	Nr.p.k.
	Iegādājamā prece

	Tehniskā specifikācija

	Vienība

	Vienību skaits


	1.

	Augstas veiktspējas portatīvais dators 

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

*) OS: priekšinstalēta MS Windows 8 vai jaunāka vai ekvivalenta, kas kvalificējas MS SA jaunināšanai.

*) Ekrāna izmērs: 15"-15,6" (vismaz : 1920 x 1080) (Full HD)

*) attēla samērs: 16:9;

*) CPU: Passmark Performance Test CPU Mark - ne mazāk kā 77500
*) Atmiņa RAM: vismaz 8GB;  

*) Video atmiņa: vismaz 2 GB;

*) HDD: vismaz 750GB

*) DVD±RW (CD / DVD disku ieraksta atbalsts)

*) Wi-Fi: vismaz b/g/n

*) HDMI

*) USB 3.0

*) svars: ne vairāk kā 2,7kg

Garantijas laiks – 3 gadi
	gab

	3


	2.

	Portatīvais dators 
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

*) OS: Mac OS X Lion vai jaunāka vai ekvivalenta

*) ekrāna izmērs: vismaz 15”

*) RAM: vismaz 4GB

*) pamatatmiņa: vismaz 500GB

*) procesors: vismaz Intel Core i7, 2.0GHz vai jaudīgāks vai ekvivalents

*) Wi-Fi: vismaz 802.11 b/g/n

*) USB 3.0
Garantijas laiks – 3 gadi
	gab

	1


	3.

	Viedtālrunis Apple iPhone 4 (vai jaunāks) vai ekvivalents
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

*) Wi-Fi: 802.11 b/g/n

*) iOS operētājsistēma

*) Pamatatmiņa: vismaz 16GB

*) RAM atmiņa: vismaz 512MB
Garantijas laiks – 3 gadi
	gab

	1


	4.
	Viedtālrunis Samsung I9505 Galaxy S4 (vai jaunāks) vai ekvivalents
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

*) Ekrāns: vismaz 5”;

*) OS: Android v4.2.2 (Jelly Bean) vai jaunāks;

*) Procesors: Quad-core 1,9 Ghz 

*) Pamatatmiņa: vismaz 16 GB;

*) RAM: vismaz 2 GB;

*) Java atbalsts: ir (izmantojot emulatoru);

*) Wi-Fi: 802.11 b/g/n/ac

*) MHL 2.0 (savienojumam ar TV / monitoru)

*) UZMANĪBU - Sensori: 

accelerometer, ambient light sensor, proximity sensor, barometer, magnetometer, thermometre, gyro sensor, humidity, gesture
Garantijas laiks – 3 gadi
	gab

	8


	5.
	Fiksatori/statīvi
	Samsung I9505 Galaxy S4 (vai jaunākam) vai ekvivalentam atbilstošs statīvs piestiprināšanai pie galda.

Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

*) nodrošina elektrības piegādi viedtālrunim;

*) signalizācija;

*) neierobežo viedtālruņa funkcionalitātes izmantošanu;

*) vēlams: lai būtu universāls – t.i. lietojams arī citiem viedtālruņiem;
Garantijas laiks – 3 gadi
	gab

	6


	6.
	Viedtālruņu adapteris Samsung 2.0 smart adapter (MHL 2.0 to HDMI)

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

*) MHL 2.0

*) 60 Hz

*) UZMANĪBU: 

pārliecināties, ka savietojams (gan fiziski, gan funkcionāli) tieši ar viedtālruni Samsung Galaxy S4 (un ir tieši viedtālrunim ar Quad-core procesoru) !!!
Garantijas laiks – 3 gadi
	gab

	3


	7.
	HDMI kabelis

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

*) Garums vismaz: 1,5m;

*) Atbalsta 3D;

*) Augstas kvalitātes kontakti ar virsmas pārklājumu
Garantijas laiks – 3 gadi
	gab

	3


	8.
	Viedpulkstenis Pebble vai ekvivalents
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

*) ekrāna tips: E-paper (e-ink)

*) izšķirtspēja: 144 x 168 pixel

*) savietojams ar: iPhone, Android ierīcēm

*) Bluetooth

*) akselometrs

*) programmējams
Garantijas laiks – 3 gadi
	gab

	2


	9.
	Mikrodators Raspberry Pi sērija - Model B (vai jaunākā versija) vai ekvivalents
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

*) RAM: 512 MB

*) USB porti: 2

*) SD karte, Class 4 ar vismaz 4GB + OS

*) micro USB barošanas kabelis, vismaz: 700mA ar 5V

*) atbilstošs USB sargspraudnis (dongle) ar Wi-Fi

*) USB hub ar barošanu (powered)

*) HDMI kabelis
Garantijas laiks – 3 gadi
	gab

	5


	10.
	Mikrodators Gooseberry sērija (vai jaunākā versija) vai ekvivalents
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

*) CPU : vismaz A10 1 GHz 

*) Grafikas Procesors : Mali 400 MHz

*) OS : vismaz Android 4.0 ICS

*) Atmiņa: 4Gb

*) WiFi: vismaz 802.11 b/g/n

*) Pieslēgumvietas: AC, 1x 3.5mm austiņām, 1x Mini Usb, 1x Hdmi Out, Micro SD ligzda

Papildus prasības:
*) Mini HDMI uz HDMI kabelis mikrodatora savienošanai ar monitoru;

*) Male Mini USB uz female USB kabelis, lai savienotu mikrodatoru ar peli, klaviatūru  un ar USB Hub;

*) USB Hub (powered) mikrodatora savienošanai ar arējo cieto disku;

*) Mini USB uz USB kabeli mikrodatora savienošanai ar galda datoru;

*) Adapteris no UK barošanas kabeļa;

*) Mikrodatoram atbilstoša Micro SD karte ar vismaz: 8GB;
Garantijas laiks – 3 gadi
	gab

	5


	11.
	Bezvadu klaviatūra 

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

*) Savietojama ar:

+ Windows 8, 

+ iOS (piemēram Apple iPad), un ar 

+ Android (piemēram, ar Samsung Galaxy S4 viedtālruni )

*) Bluetooth (savienojumam ar pieslēdzamām iekārtām);

*) ar iespēju izgaismot taustiņus;

*) uzlādētas baterijas darba ilgums: vismaz 10 dienas;

*) roku tuvuma sensors;

*) valodas atbalsts: vismaz angļu valoda (vēlams papildus arī krievu valoda, bet nav obligāti);
Garantijas laiks 3 gadi
	gab

	3


	12.
	Bezvadu pele 

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

*) augstums: ne lielāks kā 2,5 cm;

*) bateriju dzīves laiks: līdz 24 mēneši;

*) krāsa: melna (t.i. sakrītoša ar klaviatūras krāsu)

*) saskarne: 2,4 GHz;

*) lietojama gan ar kreiso, gan ar labo roku;

*) Savietojama vismaz ar: MS Windows 8
Garantijas laiks – 3 gadi
	gab

	3


	13.
	Monitors

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

*) Ekrāna izmērs: 24"

*) HDMI, VGA, DisplayPort, USB 3.0

*) MHL

*) izšķirtspēja:   FullHD 1920 x 1080

*) Regulējams augstums, rotācija, leņķis

*) VESA stiprinājums

*) Savietojams vismaz ar: MacOS X, Windows 8
Garantijas laiks - 3 gadi
	gab

	3


	14.
	Televizors Smart TV

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

*) Ekrāna izmērs: 42"

*) izšķirtspēja: 1920 x 1080

*) HDMI

*) USB

*) LAN

*) iebūvēts internets

*) SMART TV

*) + Magic Remote tālvadības pults vai ekvivalenta
Garantijas laiks – 3 gadi
	gab

	1


	15.
	Google TV adapteris 

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas (piemēram: Sony Internet Player with Google TV (modelis: NSZ-GS8 vai jaunāks):

*) OS: Android

*) Java

*) HDMI

*) USB

*) Flash

*) Wi-Fi b/g/n

*) Iekšējā uzglabāšanas vieta: 8 GB

*) + tāvadības pults
Garantijas laiks – 3 gadi
	gab

	1


	16.
	Metāla skapis 

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas (piemēram META CLIP):

*) Metāla skapis ietver 3 sadaļas:

*) katras sadaļas izmērs: 2000x1000x500 mm

*) 1. sadaļa: durvis (slēdzamas) visas sadaļas augstumā un platumā, sadaļa ir ar 4 glabāšanas līmeņiem;

*) 2. sadaļa: sadaļas augšdaļā metāla durvis (slēdzamas) ar 2 glabāšanas līmeņiem; sadaļas lejasdaļā (kopēji slēdzamas): 3 atvilknes izmērā: 100x1000x500 mm un vēl 3 atvilknes izmērā: 200x1000x500 mm;

*) 3. sadaļa:  sadaļas augšdaļā: atvērta tipa plaukti (3 glabāšanas līmeņi); sadaļas lejasdaļā: metāla durvis (slēdzamas) ar 2 glabāšanas līmeņiem;

*) Metāla skapja krāsa: standarta (pelēka)
Garantijas laiks – 3 gadi
	gab

	1


	17.
	Elektriski augstumā regulējams datorgalds (ar virsmu)

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

*) Galda virsmas izmērs: 1600x750 mm vai 1600x800 mm

*) Galda augstums regulējams robežās: 65-127 cm

*) Max. vienmērīgi izdalītais svars: 100 kg

*) Motors: Bosch vai ekvivalents

Garantijas laiks – 3 gadi
	gab

	3



	


16.daļa - Aprīkojums. Virtuālās un papildinātās realitātes laboratorijas papildināšana.

	N.p.k.

	Iegādājamā prece

	Tehniskā specifikācija

	Vienība

	Vienību skaits


	1.

	Papildinātās realitātes galvas displejs
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Displeju specifikācija
Patented Quantum Optics see-through displays
35 degree diagonal field of view
75-inch virtual screen as viewed from ten feet (~3 m)
Displays 16:9 and 4:3 aspect ratio content
Twin high-resolution WVGA (852 x 480) LCD displays
Supports display resolutions of:
640 x 480 (VGA)
852 x 480 (WVGA)
800 x 600 (SVGA)
1024 x 768 (XGA)
1280 x 720 (720p)
24-bit true color (16 million colors)
Displays 2D video content
Displays side-by-side, over/under and frame packed stereoscopic 3D video content
Adjustable eye-separation
Accutilt, display angle adjustment
On-screen display for audio/video adjustment
Adjustable nose bridge and nose pads

Kontrolieri
HDMI 1.4a compliant
Supports DRM protected content
Supports side-by-side, over/under and frame packed stereoscopic 3D video content
Connects to virtually all devices with HDMI output
No special drivers or graphic card required for HDMI equipped PCs

Video kamera
Full HD 1080p video capture (up to 1920 x 1080 pixels)
720p HD video capture (up to 1280 x 720 pixels)
Frame rates from 1Hz to 60Hz
Automatic low-light correction
Hi-Speed USB 2.0 certified (USB 3.0 ready)
UVC (Universal Video Class) compliant

Pozīcijas izsekotājs
Wrap Tracker
3-DOF (degree of freedom) head tracker: yaw, pitch, and roll
Incorporates 9 sensors
Accelerometer range: ±2g
Accelerometer resolution: 1mg
Mag range: ±4 gauss
Mag resolution: <8 milligauss
Gyro range: ±1200°/s
Gyro resolution: <0.25°/s
Auto re-centering, automatic drift compensation
Includes tracker and gyro calibration software
Tracker dimensions, approximately 25mm x 10mm x 15mm
Read raw or cooked data via Vuzix SDK (free download)

Garantijas laiks

3 gadi

	gab
	1

	2.

	Portatīvais galvas displejs
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Optika
Display resolution: WQVGA Color displays
Aspect ratio: 16:9
Field of View (Diagonal): 16 degrees, equivalent to 4 in.
mobile device screen seen at 14 in
Brightness: >2000 nits
24 bit color
Left or right eye usable processor
OMAP4430 at 1GHz
1GB RAM
Fully optimized Android ICS
4GB flash

Ārējais slots
Micro SD

Vadības pogas
Power
Select
Volume up
Volume down

Galvas pozīcijas izsekotājs
3-degree of freedom head tracking
3 axis Gyro
3 axis Accelerometer
3 axis Mag/Integrated compass

Baterijas
Up to 8 hours hands free
2 hours hands free + display
1 hour hands free + display + camera

Brīvroku sistēma
Ear speaker
Noise cancelling microphone

Kamera
HD 720p
16:9 aspect ratio
Video recording capable
Micro SD slot (supports up to 8G)

Nēsāšanas opcijas
Over ear
Over head
Behind head
Some may be optional accessories

Savienojumi
uUSB: Control/Power/Upgrade
Wi-Fi 802.11b/g/n,
Bluetooth

Atbalstāmo ierīču sistēmas
iOS
Android

Izstrāde
Pieejams SDK

Garantijas laiks

3 gadi

	gab
	1

	3.

	Triecienizturīgo videokameru komplekts stereoskopijai
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Optika
Īpaši asas f/2.8 6 elementu asfēriskas stikla lēcas, platleņķis ar samazinātu kropļojumu

Megapikseļi
12Mpix

Skatu leņķis
Platleņķa 170º
Vidējais 127º

Režīmi
Viens kadrs,
10 kadri sekundē,
time-lapse katras 0,5, 1, 2, 10, 30, 60 kadri
Taimeris

Video formāti
4K Cinema (17:9), 4K (16:9) 12/12,5/15 fps, platleņķis, Protune režīms
2,7K Cinema (17:9), 2,7K (16:9) 30/25/24 fps, platleņķis, Protune režīms
1440p(4:3) 48/30/25/24 fps, platleņķis, Protune režīms
1080p (16:9) 60/50/4830/25/24 fps, plats,vidējs, šaurs, Protune režīms
960p(4:3) 100/48fps, platleņķis, Protune režīms
720 (16:9) 120/100/60/50 fps, platleņķis, vidējs (60/50), šaurs leņķis, Protune režīms
WVGA (16:9) 240fps, platleņķis

Fotogrāfijas
12Mpix (platleņķis), 7Mpix (plats un vidējs leņķis), 5Mpix (vidējs)

Time-lapse intervāli
0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 sec

Kadri sekundē
3/1, 5/1, 10/1, 10/2, 30/1, 30/2, 30/3

Secīga uzņemšana
Ir, 3/1, 5/1, 10/1

Wi-Fi
Iebūvēts uztvērējs

Vienlaicīgs foto un video
Katras 5, 10, 30, 60 sekundes, manuāli

Baltā balanss
Auto, 3000K, 5500K, 6500K, Cam Raw (Protune režīmā)

H.264 video ieraksts
Līdz 45/Mbs

Audio
Mono, AAC kodējums ar AGC

LED indikatori
4 ieraksta – sarkana, bezvadu LED – zila

Pieslēgvietas
MictoHDMI, A/V adapteris, USB, microSD, HERO port, 3,5mm stereo mikrofona adapteris

Baterija
1050mAh uzlādējama litija

Atmiņas karte
MicroSD Class 10 vai augstāk, līdz 64GB atbalsts

Uzlāde
Var tikt veikta vienlaicīgi ar ierakstīšanu

Komplektā ietilpst
60m ūdensdrošs korpuss;
Wi-Fi pults;
uzlādējama litija baterija;
1 ātrās noņemšanas stiprinājums;
1 J veida stiprinājums;
līpošie stiprinājumi (1 plakanai un 1 liektai virsmai);
3 virzienu lokāma “roka”

Garantijas laiks
3 gadi
	gab
	2

	4.

	3D LED ekrāns
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Elektroenerģijas patēriņa klase
A+

Ekrāna izmērs (collas)
55

Procesors
Triple XD Engine 

Izšķirtspēja
1920 x 1080

Ekrāna formāts
16:9

Herci (Hz)
800

Skaņas jauda
2 x 12 W

Skaņas tips
Virtual Surround Plus 

Smart TV funkcijas
Ir

3D funkcija
Ir (pasīvā tehnoloģija)

WiFi
Ir iebūvēts

WiDi
Ir

DLNA
Ir

NFC
Ir komplektā

HDMI
4

USB termināls
2

USB atbalstāmie formāti
DivX
JPEG
MP3
MPO (3D)

Euro-SCART termināls
1

Citas pieslēgvietas
1 x AC ieeja
1 x Audio ieeja
1 x Komponentā (Y/Pb/Pr) ieeja
1 x Kompozītā ieeja
1 x Optiskā izeja
1 x RJ-45 ieeja
2 x RF ieejas

Ligzda austiņām
Ir

Statīvs
Ir

Iespēja montēt pie sienas 
Jā (400 x 400 mm) 

Sienas kronšteins
Jāiekļauj komplektā

3D brilles komplektā
10 gab.

Īpašas atzīmes
Smart pults (peles rādītājs + peles ritenis + žesti)
Balss vadība
Dolby Digital
DTS
Clear Voice II
Funkcija 3D Sound Zooming
Simplink (HDMI-CEC)
2nd Display
DVR 

Komplektā
10 brilles un kronšteins

Garantijas laiks

3 gadi

	gab
	1

	5.

	3D skeneris
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Skenēšanas tehnoloģijas
LS un SLS (Structured Light Scanning)

Skenējamā objekta izmēri
10mm - 600mm

Precizitāte
~0,1% no objekta izmēra

Vienas skenēšanas laiks
2-4s

Lietošana un portabilitāte
Skenerim jābūt montējam uz trijkāja (iekļauts komplektā) un ērti pārvietojam

Kameru savietojamība
Visas, kas atbalsta DirectShow / WDM 

Teksturēšana
Ir (krāsu)

Programmatūra
Noskenēto objektu pārlūks (OpenGL) un redaktors.

Atbalstītie eksporta formāti
OBJ, PLY, STL

Garantijas laiks

3 gadi

	gab
	1

	6.

	3D printeris
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Tips
Trīs krāsu (triple head print) tŗisdimensionālo objektu printeris

Z ass izšķirtspēja
0.100mm (0.004” / 100 microns)

Drukas pielaide
x un y ass +/- 1% no objekta izmēra vai +/- 0.2mm (0.008” / 200 mikroni)

Drukas ātrums
Līdz 15 kubikmilimetri sekundē vai ātrāk atkarībā no materiāla

Drukājamā objekta izmērs
275 mm x 265 mm x 240 mm

Drukas materiāls
PLA / ABS / Dissovable Natural PLA

Pieejamais krāsu skaits
18

Komplektā iekļautās PLA krāsas
Sarkana, balta, zila, neonzila, zaļa, dzeltena, melna, pelēka

Programmatūra
3D formātu konvertācijas rīks un modeļa apstrādes rīks

Printera svars
38 kg vai vieglāks

Garantijas laiks

3 gadi

	gab
	1

	7.

	Mikro video projektors
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Max izšķirtspēja
WXGA(1280x768)

Dabiskā izšķirtspēja
WVGA

Spilgtums
95 lūmeni

Kontrasts
2000:1

Trokšņa līmenis
30 dBs vai mazāk

Projekcijas lēcas
Manuālais fokuss

Projekcijas attēls
10 -100 collas

Malu attiecība
16:9

Projekcijas leņķis
33.4°

Audio izeja
1w skaļrunis un 3.5mm konektora izeja

Atmiņas karte
SD-HC (32GB Maximum)
USB Reader

Operētājsistēma
Integrēts multimediju formātu atskaņotājs

Bateriju darbības ilgums un tips
90min. Litija jona uzlādējamās.

Izmēri
141x71x31 mm vai mazāks

Svars
181 grams vai vieglāka

Elektronerģijas patēriņš un pievads
12.5 W un 12V 2.5A

Atbalstītie formāti
MP4 / MP3 / WMA / OGG / WAV / AVI
SMV / BMP / JPG / GIF / TXT 

Video ieejas:
Composite A/V (3.5mm Jack) Mini-HDMI
VGA (Mini-VGA)
Composite A/V (3.5mm Jack)

Komplektā jāiekļauj
Saliekamais 30” 4:3 projekcijas ekrāns

Garantijas laiks

3 gadi

	gab
	1

	8.

	Virtuālās un papildinātās realitātes autorēšanas platformas programmatūra
	Parametri tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Sensoru bāzētā izsekošana
Atbalsta Microsoft Kinect ķermeņa kustību un žestu atpazīšanu. Microsoft SDK savietojamība.

Marķieru bāzētā izsekošana
Melnbalto un tekstūras marķieru izsekošana. Marķieru veidošanas iespēja.

Dabisko īpašību izsekošana
Tektūru, vairāktekstūru un pielāgoto tekstūru izsekošana.

Ievaddati
Tīmekļa kamera līdz 1080p
SD, HD, profesionālās SDI videokameras līdz 1080p
Point Grey FLEA2 kameru atbalsts
Jebkuras DirectShow savietojamas videokameras
IP filtru atbalsts LAN un WiFi tīkla videokamerām līdz 1080p
Multicast video streaming ieeja
Kameru kalibrācijas panelis
Reāllaika “deinterlace” filtrs
Attēlu formāti (jpeg, png)
Video formāti (avi, wmv, mpg, mpeg, webm)

Parametri un īpašības
Reāllaika videoierakstīšana līdz 1080p
Programmējams API “online/offline” saskartnēm
Trivisio, Vuzix, Wowee Rovio aparatūras atbalsts
Reāllaika attēlu saglabāšana
Optiksās caurredzamības papildinātās realitātes atbalsts

Renderēšanas funkcionalitāte
Reāllaika renderēšana līdz 60 kadriem sekundē
Raāllaika ēnojums
Apkārtējās oklūzijas ēnojums
HDRI un OpenEXR gaismošana
Vides atstarojums
Interaktīvs Nvidia GPU Raytracing

Navigācija
360° visu asu rotācijas
Vairākskatu pārvaldība
Kameras trajektoriju 
arametri un atskaņotājs
3D Connexion Space Mouse™ atbalsts

Fons
360° panorāmas HDR
360° panorāmas LDR
Attēli (jpeg, png)
Video (avi, wmv, mpg, mpeg, webm)
Krāsas un krāsu pārejas

Efekti
Reāllaika “Glow post” efekts
Reāllaika “interactive depth of field”
Reāllaika “lens Flare” efekts
Reāllaika “auto iris”
Reāllaika “Multipass antialias”
Materiāli
Vairāk kā 100 parametrizējami materiāli
HDRI un OpenGL materiāli ar atbalstu visām videokartēm
Fizikai atbilstoši 
arametric
Key sorting 
arametric
Normāli “maps/bumb” efekti
Video tekstūras
Interactīvās tekstūras (ar API un SDK)
UV mapping 
arametri
Fresnel Reflections un Refractions
Izstarojošie materiāli
”Backface culling” 
arametric
”Drag and drop” materiālu piešķiršana

Animācijas
Reāllaika animācijas ar DCC programmatūras importu (FBX formāts)
Iebūvēto animāciju tipi (rotācija, lēkāšana, pulsēšana)

Skaņa
3D rēāllaika telpiskās skaņas dzinis
WRML atbalsts
Wave failu imports

3D ieejas dati
Integrētie failu formāti (lvz, lsc, lvr)
3D standarta datu imports (fbx, 3dm, wrl, obj, 3ds, igs, iges, step, stp)
Spraudņi Rhino® 4 un 3ds Max® ar eksporta iespējām

Atskaņošanas iespējas
Platformas atskaņotājs ar VR un AR atbalstu. Tīmekļa pārlūkprogramma (Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari). Prezentācijas programmā PowerPoint.

Garantijas laiks

3 gadi

	gab
	1

	9.

	Virtuālās un papildinātās realitātes aparatūras komplekts
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Atmiņas apjoms
250 GB HDD vai lielāka

Nesēju atbalsts
DVD

Audio sistēma
5.1

Multimediju straumēšana
Ir

3D atbalsts
Ir

Kustību kontrolieris
Izmanto 3-D dziļuma sensorus, RGB kameru.

Balss atpazīšana
Vairāk mikrofonu tehnoloģija

HDMI
Ir

LAN atablsts
RJ45 Ethernet lizgda

WiFi atbalsts
Ir

Papildu ieejas/izejas
Optiskā izeja
USB 2.0

Bezvadu kontrolieris
Iekļauts komplektā

Garantijas slaiks

3 gadi

	gab
	1

	10.

	Plaukstdators
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Tips
Skārienjūtīgs Multi-touch TFT 

Operētājsistēma
Android 4.2 (Jelly Bean) 

Ekrāna izmērs
5”
Ekrāna izšķirtspēja
1080 x 1920

Procesors
Četrkodolu 1.9 GHz 

Operatīvā atmiņa
2 GB

Iebūvēta atmiņa
16 GB

Atmiņas karte
Atbalsta līdz 64 GB Micro SD

Akumulators
Li-ion 2600 mAh 

Iebūvēta videokamera
1080p@30fps

Satelītnavigācija
Iebūvēts GPS

Datu pārraides tehnoloģijas
Bluetooth 4.0
Micro USB 2.0
EDGE
NFC
4G
802.11 a/ac/b/g/n

Sinhronizācija ar PC
Bluetooth
Micro USB 2.0
USB On-the-go

Pārlūkprogramma
HTML 5.0 ar Java atbalstu (MIDP)

Audio formātu atbalsts
AAC; AAC+; AMR-NB; AMR-WB; eAAC+; FLAC; I-Melody; MIDI; OGG; SP-Midi; WAV; WMA; XMF 

Mitrumizturība
IP67 standarts

Sensori
Akselerometrs
Ģeomagnētiskaissensors
Žiroskops
RGB gaismas sensors
Barometrs
Tuvuma sensors
Žestu sensors

Papildu tehnoloģijas
Wi-Fi Direct
KIES, DLNA
Wi-Fi Hotspot
S-Voice
ChatON
ActiveSync
Smart stay / Smart pause / Smart scroll
TV-out (MHL 2 A/V)

Svars
155 grami vai vieglāks

Garantijas laiks

3 gadi

	gab
	1

	11.

	Planšetdators
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Tips
10-point Multi-Touch
Izturīgs 
rêt skrāpējumiem
Kapacitīvs
LED-backlit LCD

Operētājsistēma
Android Jelly Bean

Ekrāna izmērs
25.4 cm
Izšķirtspēja
1920 x 1200

Procesors
Četrkodolu 1.5 GHz

Videokarte (GPU)
Adreno 320

Operatīvā atmiņa
2 GB

Iebūvēta atmiņa
16 GB

Atmiņas karte
Atbalsta līdz 64 GB Micro SD

Akumulators
Litija polimēra 6000 mAh

Satelītnavigācija
Iebūvēts GPS

Iebūvēta videokamera
1080p

Datu pārraides tehnoloģijas
Bluetooth 4.0
Micro USB 2.0
EDGE
NFC
4G
802.11 a/ac/b/g/n

Mitrumizturība
Standarti IP55 un IP57

Putekļu aizsardzība
Standarts IP5X

Svars
500 grami vai vieglāks

Garantijas laiks
3 gadi
	gab
	1

	12.

	Stacionārais dators
	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Tips
All-In-One (visas komponentes integrētas monitora korpusā)

Monitors
23.6” (1920 x 1080 MultiTouch)
Procesors
Procesors, kurš Passmark Performance Test CPU testā iegūst vismaz 4588 punktus
Operatīvā atmiņa
8 GB, DDR3 – 1600 MHz 

Cietais disks (HDD)
1000 GB (1 TB) SATA2 5400 apgr./min. 

Optiskā iekārta
DVD +/-RW Super Multi Dual Layer (S-ATA)

Video karte
1 GB GDDR5 

Audio
Stereo skaļruņi 7 W x 2 ar Dolby Home Theater atbalstu

Datu pātrraides tīkla interfeisi
Gigabit Ethernet
802.11 a/b/g/n
Bluetooth 4.0

Interfeisi
2 x USB 3.0
3 x USB 2.0
802.11 a/b/g/n
Bluetooth 4.0
Card Reader 3 –in-1
HDMI-in
HDMI-out

Tīmekļa kamera
720p HD ar mikrofonu

Klaviatūra un pele
Bezvadu

Svars
8,5 kg vai vieglāks

Garantijas laiks
3 gadi
	gab
	1


	


17.daļa - Aprīkojums. Datortīkla aktīvās aparatūras papildināšana.

Visai piegādātajai aparatūrai jābūt pilnībā savietojamai ar Vidzemes Augstskolā darbojošos Eneterasys Wireless  bezvadu tīkla risinājumu un datu tīkla iekārtām.

Pretendentam jāizveido augstas pieejamības risinājumu ar esošo Enterasys Networks  C25 bezvadu tīkla kontrolieri un jānodrošina Back-Up funkciju pārņemšanas izveide pēc Pasūtītāja norādījumiem.
	N.p.k.

	Iegādājamā prece

	Tehniskā specifikācija

	Vienība

	Vienību skaits


	1.

	48 portu uzņēmuma klases komutators

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Caurlaides jauda (Throughput Capacity wire-speed Mpps)

71.4 Mpps / 571.4 Mpps

Komutācijas jauda (Switching Capacity)

(switch / stack)

96 Gbps (71.4 Mpps)/ 768 Gbps (571.4 Mpps)

Stekošanas jauda (Stacking Capacity)

(switch / stack)

48 Gbps (35.7 Mpps)/ 384 Gbps (285.7 Mpps)

Kopīgā caurlaides jauda (Aggregate Throughput Capacity)

(switch / stack)

144 Gbps (107.1 Mpps)/ 1,152 Gbps (857.1 Mpps)

MTBF

308,359 hours

Fiziskie porti

• (48) 10/100/1000 auto-sensing, auto-negotiating MDI/MDI-X RJ45 ports

• (4) Combo SFP ports

• (2) dedicated stacking ports

• (1) DB9 console port

• (1) RPS connector

MAC adrešu tabulas izmērs (Address Table Size)
32,000

VLANs

4,094 VLAN IDs1,024 VLAN Entries per Stack

Komutācujas servisi (Switching Services)

IEEE 802.1AB – LLDP

ANSI/TIA-1057 – LLDP-MED 

IEEE 802.1D – MAC Bridges

IEEE 802.1s – Multiple Spanning Trees

IEEE 802.1t – 802.1D Maintenance

IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree Reconvergence

IEEE 802.3 – Ethernet

IEEE 802.3ab – GE over Twisted Pair

IEEE 802.3ad – Link Aggregation

IEEE 802.3ae – 10 Gigabit Ethernet (fiber)

IEEE 802.3i – 10Base-T

IEEE 802.3u – 100Base-T, 100Base-FX

IEEE 802.3z – GE over Fiber

Full/half duplex auto-sense support on all ports

IGMP Snooping v1/v2/v3

Jumbo Frame support (9,216 bytes)

Loop Protection

One-to-One and Many-to-One Port Mirroring

Port Description

Protected Ports

Host Protect – Broadcast/ Multicast/ Unknown Unicast Suppression

Spanning Tree Backup Root

STP Pass-Thru

VLAN Nodrošinājums (Support)

Generic Attribute Registration Protocol (GARP)

Generic VLAN Registration Protocol (GVRP)

IEEE 802.1p – Traffic classification

IEEE 802.1q – VLAN Tagging

IEEE 802.3ac – VLAN Tagging Extensions

Port-based VLAN (private port/private VLAN)

Tagged-based VLAN

VLAN Marking of Mirror Traffic

Quality of Service

8 Priority Queues per Port

802.3x Flow Control 

Class of Service (CoS)

Ingress Rate Limiting

IP ToS/DSCP Marking/Remarking

IP Precedence

IP Protocol

Layer 2/3/4 Classification

Multi-layer Packet Processing

Queuing Control – Strict and

Weighted Round Robin

Source/Destination IP Address

Source/Destination MAC AddressRFC 2474 Definition of Differentiated Services Field

Drošība (Security)

ARP Spoof Protection

DHCP Spoof Protection

Dynamic and Static MAC Locking

EAP Pass Thru

Hybrid Mode 

IEEE 802.1X Port Authentication

MAC-based Port Authentication

RADIUS Accounting for network access

RADIUS Client

RFC 3580 – IEEE 802.1X RADIUS Usage Guidelines

Multi-user Authentication

Password Encryption

Secure Networks Policy 

Secured Shell (SSHv2)

Secured Socket Layer (SSL)

User and IP Phone Authentication

Web-based Port Authentication

IPv4 Maršrutēšana (Routing)

Standard Access Control List (ACLs)

Extended ACLs

VLAN-based ACLs

ARP & ARP Redirect

IP Helper Address

RFC 826 – Ethernet ARP

RFC 1058 – RIP v1

RFC 1256 – ICMP Router Discovery Messages

RFC 1519 Classless Inter-Domain Routing

RFC 1724 – RIPv2 MIB Extension

RFC 2236 – IGMPv2

RFC 2453 – RIP v2

RFC 3046 – DHCP/BootP Relay

Static Routes

MIB Nodrošinājums (Support)

ANSI/TIA-1057 – LLDP-MED MIB

IEEE 802.1AB – LLDP MIB

IEEE 802.1X MIB – Port Access

IEEE 802.3ad MIB – LAG MIB

RFC 826 – ARP and ARP Redirect

RFC 951, RFC 1542 – DHCP/BOOTP Relay

RFC 1213 – MIB/MIB II

RFC 1493 – BRIDGE-MIB

RFC 1643 – Ethernet-like MIB

RFC 2096 – IP Forwarding Table MIB

RFC 2131, RFC 3046 – DHCP Client/Relay

RFC 2571 – SNMP Framework MIBRFC 2466 – ICMPv6 MIB

RFC 2613 – SMON MIB

RFC 2618 – RADIUS Authentication Client MIB

RFC 2620 – RADIUS Accounting Client MIB

RFC 2668 – Managed Object Definitions for 802.3 MAUs

RFC 2674 – P-BRIDGE-MIB

RFC 2674 – QBRIDGE-MIB VLAN Bridge MIB

RFC 2737 – Entity MIB (physical branch only)

RFC 2819 – RMON-MIBRFC 2863 – IfMIB

RFC 2933 – IGMP MIB

RFC 3413 – SNMP v3 Applications MIB

RFC 3414 – SNMP v3 User-based Security Module (USM) MIB

RFC 3415 – View-based Access Control 

Model for SNMP

RFC 3584 – SNMP Community MIB

Vadība (Management)

Alias Port Naming Command Line 

Interface (CLI)

Configuration Upload/DownloadDual IPv4/IPv6 Management Support

Editable Text-based Configuration File

TFTP Client

Multi-configuration File Support

NMS Automated Security Manager

NMS Console

NMS Inventory Manager

NMS Policy Manager

Node/Alias Table

RFC 768 – UDP

RFC 783 – TFTP

RFC 791 – IP

RFC 792 – ICMP

RFC 793 – TCP

RFC 826 – ARP

RFC 854 – Telnet

RFC 951 – BootP

RFC 1157 – SNMP

RFC 1901 – Community-based SNMPv2RFC 1981 – Path MTU for IPv6

RFC 2030 – Simple Network Time Protocol (SNTP)

RFC 2465 – IPv6 MIB

RFC 2933 – IGMP MIB

RFC 3176 – sFlow

RFC 3413 – SNMP Applications MIB

RFC 3414 – SNMP User-based Security 

Module (USM) MIB

RFC 3415 – View-based Access Control 

Model for SNMP

RFC 3826 – Advanced Encryption Standard (AES) for SNMP 

RMON (Stats, History, Alarms, Events, 

Filters, Packet Capture)

Secure Copy (SCP)

Secure FTP (SFTP)

Simple Network Management Protocol 

(SNMP) v1/v2c/v3

SSHv2

RFC 3164 – The BSD Syslog Protocol

TACACS+ for Management Authentication, Authorization and Auditing

Web-based Management

Webview via SSL Interface

Garantijas laiks
3 gadi
	gab

	2


	2.

	48 portu uzņēmuma klases komutators ar PoE

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Caurlaides jauda (Throughput Capacity wire-speed Mpps)

71.4 Mpps / 571.4 Mpps

Komutācijas jauda (Switching Capacity)

(switch / stack)

96 Gbps (71.4 Mpps)/ 768 Gbps (571.4 Mpps)

Stekošanas jauda (Stacking Capacity)

(switch / stack)

48 Gbps (35.7 Mpps)/ 384 Gbps (285.7 Mpps)

Kopīgā caurlaides jauda (Aggregate Throughput Capacity)

(switch / stack)

144 Gbps (107.1 Mpps)/ 1,152 Gbps (857.1 Mpps)

PoE specifikācijas

802.3af Interoperable
Jā

802.3at

Interoperable

Jā

System Power
375 watts per switch with up 

to 30 watts per port

Per-port switch power monitor:

• Enable/disable

• Priority safety

Overload & short circuit 

protection

MTBF

308,359 hours

Fiziskie porti

• (48) 10/100/1000 PoE (.af + .at) auto-sensing, auto-negotiating MDI/MDI-X RJ45 ports

• (4) Combo SFP ports

• (2) dedicated stacking ports

• (1) DB9 console port

• (1) RPS connector

MAC adrešu tabulas izmērs (Address Table Size)
32,000

VLANs

4,094 VLAN Ids1,024 VLAN Entries per Stack

Komutācujas servisi (Switching Services)

IEEE 802.1AB – LLDP

ANSI/TIA-1057 – LLDP-MED 

IEEE 802.1D – MAC Bridges

IEEE 802.1s – Multiple Spanning Trees

IEEE 802.1t – 802.1D Maintenance

IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree Reconvergence

IEEE 802.3 – Ethernet

IEEE 802.3ab – GE over Twisted Pair

IEEE 802.3ad – Link Aggregation

IEEE 802.3ae – 10 Gigabit Ethernet (fiber)

IEEE 802.3af – PoE

IEEE 802.3at – High Power PoE (up to 30W per port)

IEEE 802.3i – 10Base-T

IEEE 802.3u – 100Base-T, 100Base-FX

IEEE 802.3z – GE over Fiber

Full/half duplex auto-sense support on all ports

IGMP Snooping v1/v2/v3

Jumbo Frame support (9,216 bytes)

Loop Protection

One-to-One and Many-to-One Port Mirroring

Port Description

Protected Ports

Host Protect – Broadcast/ Multicast/ Unknown Unicast Suppression

Spanning Tree Backup Root

STP Pass-Thru

VLAN Nodrošinājums (Support)

Generic Attribute Registration Protocol (GARP)

Generic VLAN Registration Protocol (GVRP)

IEEE 802.1p – Traffic classification

IEEE 802.1q – VLAN Tagging

IEEE 802.3ac – VLAN Tagging Extensions

Port-based VLAN (private port/private VLAN)

Tagged-based VLAN

VLAN Marking of Mirror Traffic

Quality of Service

8 Priority Queues per Port

802.3x Flow Control 

Class of Service (CoS)

Ingress Rate Limiting

IP ToS/DSCP Marking/Remarking

IP Precedence

IP Protocol

Layer 2/3/4 Classification

Multi-layer Packet Processing

Queuing Control – Strict and

Weighted Round Robin

Source/Destination IP Address

Source/Destination MAC AddressRFC 2474 Definition of Differentiated Services Field

Drošība (Security)

ARP Spoof Protection

DHCP Spoof Protection

Dynamic and Static MAC Locking

EAP Pass Thru

Hybrid Mode 

IEEE 802.1X Port Authentication

MAC-based Port Authentication

RADIUS Accounting for network 
ccess
RADIUS Client

RFC 3580 – IEEE 802.1X RADIUS Usage Guidelines

Multi-user Authentication

Password Encryption

Secure Networks Policy 

Secured Shell (SSHv2)

Secured Socket Layer (SSL)

User and IP Phone Authentication

Web-based Port Authentication

Auto Console Disconnect

Security Log

Secure Directory
Ipv4 Maršrutēšana (Routing)

Standard Access Control List (ACLs)

Extended ACLs

VLAN-based ACLs

ARP & ARP Redirect

IP Helper Address

RFC 826 – Ethernet ARP

RFC 1058 – RIP v1

RFC 1256 – ICMP Router Discovery Messages

RFC 1519 Classless Inter-Domain Routing

RFC 1724 – RIPv2 MIB Extension

RFC 2236 – IGMPv2

RFC 2453 – RIP v2

RFC 3046 – DHCP/BootP Relay

Static Routes

MIB Nodrošinājums (Support)

ANSI/TIA-1057 – LLDP-MED MIB

IEEE 802.1AB – LLDP MIB

IEEE 802.1X MIB – Port Access

IEEE 802.3ad MIB – LAG MIB

RFC 826 – ARP and ARP Redirect

RFC 951, RFC 1542 – DHCP/BOOTP Relay

RFC 1213 – MIB/MIB II

RFC 1493 – BRIDGE-MIB

RFC 1643 – Ethernet-like MIB

RFC 2096 – IP Forwarding Table MIB

RFC 2131, RFC 3046 – DHCP Client/Relay

RFC 2571 – SNMP Framework MIBRFC 2466 – ICMPv6 MIB

RFC 2613 – SMON MIB

RFC 2618 – RADIUS Authentication Client MIB

RFC 2620 – RADIUS Accounting Client MIB

RFC 2668 – Managed Object Definitions for 802.3 MAUs

RFC 2674 – P-BRIDGE-MIB

RFC 2674 – QBRIDGE-MIB VLAN Bridge MIB

RFC 2737 – Entity MIB (physical branch only)

RFC 2819 – RMON-MIBRFC 2863 – IfMIB

RFC 2933 – IGMP MIB

RFC 3413 – SNMP v3 Applications MIB

RFC 3414 – SNMP v3 User-based Security Module (USM) MIB

RFC 3415 – View-based Access Control 

Model for SNMP

RFC 3584 – SNMP Community MIB

RFC 3621 – Power over Ethernet MIB
Vadība (Management)

Alias Port Naming Command Line 

Interface (CLI)

Configuration Upload/DownloadDual Ipv4/Ipv6 Management Support

Editable Text-based Configuration File

TFTP Client

Multi-configuration File Support

NMS Automated Security Manager

NMS Console

NMS Inventory Manager

NMS Policy Manager

Node/Alias Table

RFC 768 – UDP

RFC 783 – TFTP

RFC 791 – IP

RFC 792 – ICMP

RFC 793 – TCP

RFC 826 – ARP

RFC 854 – Telnet

RFC 951 – BootP

RFC 1157 – SNMP

RFC 1901 – Community-based SNMPv2RFC 1981 – Path MTU for Ipv6

RFC 2030 – Simple Network Time Protocol (SNTP)

RFC 2465 – Ipv6 MIB

RFC 2933 – IGMP MIB

RFC 3176 – sFlow

RFC 3413 – SNMP Applications MIB

RFC 3414 – SNMP User-based Security 

Module (USM) MIB

RFC 3415 – View-based Access Control 

Model for SNMP

RFC 3826 – Advanced Encryption Standard (AES) for SNMP 

RMON (Stats, History, Alarms, Events, 

Filters, Packet Capture)

Secure Copy (SCP)

Secure FTP (SFTP)

Simple Network Management Protocol 

(SNMP) v1/v2c/v3

SSHv2

RFC 3164 – The BSD Syslog Protocol

TACACS+ for Management Authentication, Authorization and Auditing

Web-based Management

Webview via SSL Interface

Garantijas laiks
3 gadi
	gab

	2


	3.

	Bezvadu tīkla piekļuves punktu komplekts

	Minimazas tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Skaits – 14 gab

Piekļuves punkti jāpiegādā komplektā kopā ar sienas montēšanas skavām, kas 
onversión šiem punktiem -  14 gab.

Vispārīgi

High performance enterprise class AP  

Jā

Number of radios  

2

MIMO implementation for high performance 11n throughputs

2x2

Number of spatial streams  

2

Maximum throughput per radio / total  

300Mbps / 600Mbps

Wired performance in packets per second (pps)  

40,000 pps

Number of SSIDs per radio / total  

8 / 16

Simultaneous users per radio / total  

127 / 254

Simultaneous Voice calls (802.11b, G711, R>80)  

Up to 12

Mode of operation  

Semi-Autonomous

Plug and play operation/zero touch deployment 

Jā

Security and Standards  

WP A, WP A2 (AES), 802.11i, 802.1x, IPSec, IKEv2, PKCS #10,X509 DER / PKCS #12

Darbības režīmi

Clients serving access points 

Jā

Intelligent  thin AP  

Encryption, Security , QoS and RF management done on AP

Distributed and 
onversión
 data paths within same SSID  

Jā

Application based distributed and 
onversión
 data paths within same session

Jā

Simultaneous RF monitoring and client services  

Jā

In-channel WIDS

Jā

 In-channel WIPS

Jā

Locates devices and 
onver via RF triangulation 

Jā

Self-forming and self-healing meshing

Jā

Remote access point

Jā

Software-based, end-to-end data and control plane encryption

Jā

Private and public cloud deployments

Jā

Hibrīdā darbība

Security scanning and serve clients on same radio  

Jā

Security scanning and spectrum 
onversi on same radio  

Jā

Spectrum 
onversi and serve clients on same radio  

Jā

Radio raksturojums

Max transmit power

Radio 1 (5GHz)  

25 dBm

Radio 2 (2.4GHz)   

24 dBm

Max Antenna gain (integrated antenna)

Radio 1 (5GHz)  

3 dBi

Radio 2 (2.4GHz)   

3 dBi

Adaptīvais radio menedžments

Dynamic Channel Control  

802.11h: DFS & TPC support (ETSI)

Efficient use of the spectrum with a multi-channel architecture

Jā

Automatic transmit power and channel control  

Jā

Self-healing with coverage gap detection  

Jā

Band Steering with multiple steering modes  

Jā

Spectrum load balancing of clients  

Jā

Airtime fairness  

Jā

Performance protection in congested RF environments  

Jā

Mitigates co-channel 
onversión
e with coordinated access  

Jā

Mitigate adjacent channel 
onversión
e with 
onversió receive sensitivity

Jā

Efficient reuse of channels at shorter intervals 

Jā

Mitigates non 802.11 inference without dedicated radios  

Jā

QoS Lietotnēm

Quality of Service (WMM, 802.11e)  

Jā

Call 
onversi Control (TSPEC)  

Jā

Power Save (U-APSD)  

Jā

Fast secure roaming and handover between Aps  

Jā

Pre-Authentication (Pre-Auth)  

Jā

Opportunistic Key Caching (OKC)  

Jā

Bonjour/LLMNR/UpnP identification, containment and control

Jā

Supports voice, video and data using the same SSID 

Jā

Prioritizes voice over data for both tagged and untagged traffic

Jā

Rate limiting (rule and user –based)  

Jā

Rule and Role based QoS processing  

Jā

Multicast Rate kontrole  

Multicast to Unicast 
onversión  

Jā

Adaptable rate multicast  

Jā

Power save mode optimization for multicast  

Jā

Bezvadu servisi

MAP  

CSMA/CA with ACK

Datu pārraides ātrumi

Uztveršanas jūtība

802.11ª: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps

802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

802.11n: See 802.11n Performance table 

802.11ª: 

• -95dBm @ 6Mbps

• -80dBm @ 54Mbps

802.11g:

• -94dBm @ 6Mbps

• -79dBm @ 54Mbps

802.11b:

• -97dBm @ 1Mbps

• -95dBm @ 11Mbps

802.11n: See 802.11n Performance table 

Frekvenču joslas  

802.11ª/n:

• 5.15 to 5.25 GHz (FCC / IC / ETSI)

• 5.25 to 5.35 GHz (FCC / IC / ETSI

• 5.47 to 5.725) GHz (FCC / IC / ETSI)

• 5.725 to 5.850 GHz (FCC / IC) 

 802.11b/g/n:

• 2.400 to 2.4835 GHz (FCC / IC / ETSI)

Bezvadu modulācija  

802.11ª: OFDM

802.11b: DSSS

802.11g: DSSS and OFDM

802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM with OFDM

802.11n High-throughput (HT) support: HT 20/40

802.11n Packet aggregation: A-MPDU, A-MSDU

802.11n Advanced Features: LDPC, STBC and TxBF

Interfeisi

# 10/100/1000 Base-T Ethernet autosensing link

  1

Console port for the ease of installation and management  

Jā

Garantijas laiks

3 gadi
	Komplekts

	1


	4.

	Bezvadu tīkla kontrolieris 

	Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības ne sliktākas kā vai ekvivalentas:

Kapacitāte

Total APs supported per controller (including HA mode)

96

Total APs supported in standard mode 

48

Additional APs supported in high-availability mode 

48

Simultaneous users per controller 

1024

Vadāmība

Pre-standard (CAPWAP)

Jā

Integrated VLAN-VNS mapping

Jā

Auto-discovery of new APs 

Jā

CDR/RADIUS accounting 

Jā

Veiktspēja un pieejamība

High availability with automatic failover to a backup controller (license must be included) 

Jā

Client mobility with fast failover and session availability 

Jā

Dynamic Radio Management (DRM), Flexible Client Access (airtime fairness), Load Balancing & Band-steering 

Jā

Support for hybrid traffic forwarding: local switching at AP or controller-based switching (based upon user, application or segment) 

Jā

Drošība

Robust standards-based security: 802.11i, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES

Jā

802.1x Authentication: EAP-TLS, EAP-SIM, EAP-TTLS, PEAP, EAP-MD5, EAP-FAST 

Jā

RADIUS Authentication and Accounting 

Jā

Garantijas laiks

3 gadi
	gab

	1



	


2.pielikums

Atklāta konkursa 

„Informācijas tehnoloģiju sistēmu, 

programmnodrošinājuma un aprīkojuma 

iegāde Vidzemes Augstskolas vajadzībām NR.3”, 

iepirkuma identifikācijas Nr.: ViA 2014 / 11-10 / 001 ERAF  

Uz pretendenta veidlapas

Vieta 

Datums 

2.pielikums – PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

[„nosaukums”]

[Iepirkuma identifikācijas Nr.]

Pretendents _______________ (turpmāk – Pretendents), tā ______________________ personā apliecina, ka:

1. Piekrīt atklāta konkursa Nolikuma noteikumiem ar visiem pielikumiem un garantē Nolikuma prasību izpildi. Konkursa Nolikums ir skaidrs un saprotams;

2. Piesakās piedalīties atklātā konkursā [„ nosaukums” un identifikācijas numurs];

3. Uz Pretendentu [„ nosaukums” ] neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta nosacījumi, tajā skaitā 39.1panta pirmās daļas noteikumi saistībā ar 39.1panta ceturtās daļas noteikumiem, un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām;

4. Pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

5. Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz Nolikumā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam (6 mēneši no piedāvājumu atvēršanas dienas), bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

6. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvāto preču piegādi ir patiesas;

7. Iesniegumam pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;

8. Pretendents ir iepazinies ar līguma projektu un piekrīt tā nosacījumiem;

9. Pretendents apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un pildīt visus līguma nosacījumus;

10. Pretendentam ir pietiekami finanšu un materiāltehniskie resursi piegādes izpildei.

Apliecinājums sagatavots atbilstoši atklāta konkursa Nolikuma prasībām un iesniegts kopā ar pretendenta piedāvājumu.

	Pretendenta vadītāja paraksts:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	


Z.V.

3.pielikums

Atklāta konkursa 

 „Informācijas tehnoloģiju sistēmu, 

programmnodrošinājuma un aprīkojuma 

iegāde Vidzemes Augstskolas vajadzībām Nr.3”, 

iepirkuma identifikācijas Nr.: ViA 2014 / 11-10 / 001 ERAF
Uz pretendenta veidlapas

Vieta 

Datums 

3.pielikums – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Atklātam konkursam 

[„Nosaukums”]

[Iepirkuma identifikācijas Nr.]

1. Tehniskais piedāvājums atbilstoši tehniskajai specifikācijai (par katru iepirkuma daļu aizpildāms atsevišķi):

	Nr.p.k.
	Prece (nosaukums)
	Pretendenta tehniskais piedāvājums 
	Vienība
	Piedāvātais vienību skaits
	Piedāvātais garantijas termiņš (mēnešos)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Informācija par Pretendenta personālu, kas būs tieši iesaistīts piegādes īstenošanā:

	Nr.p.k.
	Uzdevumi, kuru izpildē darbinieks būs iesaistīts
	Vārds, uzvārds

	1.
	Piegāde 
	

	2.
	Uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā
	

	3.
	Pasūtītāja personāla apmācības (ja attiecināms)
	


3. Piegādes izpildes laika grafiks (no līguma noslēgšanas brīža līdz nodošanai ekspluatācijā): 

	Nr.p.k.
	Veicamā darbība 
	Ilgums  

	1.
	Piegāde (mēneši no līguma noslēgšanas dienas)
	

	2.
	Uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā (mēnešos no piegādes dienas)
	

	
	Izpildes ilgums (mēnešos) no līguma noslēgšanas dienas līdz nodošanai ekspluatācijā
	


4.   Pretendenta piedāvājums preču garantijas termiņa ilgumam, garantijas nosacījumiem, personāla apmācībām un lietotāja instrukciju nodrošinājumam (atbilstoši tehniskajā specifikācijā katrai daļai noteiktajām minimālajām prasībām): 

	Nr.p.k.
	Pasūtītāja prasības
	Informācija par to, vai tiek nodrošināta Pasūtītāja prasību izpilde

	1.
	Garantijas termiņa ilgums  

(mēnešos no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienas)
	

	2.
	Preču bojājuma vai tehniskas kļūmes gadījumā, kas noticis garantijas termiņa periodā no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kura rezultātā preces nav bijis iespējams izmantot, garantijas termiņš tiek pagarināts par šo dienu skaitu (Jāaizpilda, ja prasība attiecināma uz daļu, par kuru Pretendents iesniedz piedāvājumu. 
	

	3.
	Preču neatgriezeniska bojājuma gadījumā garantijas termiņa laikā, kas noticis no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ (gadījums, kura rezultātā preces nav iespējams atjaunot turpmākai izmantošanai, izņemot ārējo apstākļu ietekmē radušos neatgriezenisku bojājumu), konkrēto preču, kurām iestājies neatgriezenisks bojājums, pilnīga nomaiņa (Jāaizpilda, ja prasība attiecināma uz daļu, par kuru Pretendents iesniedz piedāvājumu. 
	

	4.
	Pasūtītāja personāla apmācības (apmācību stundu skaits), šī sadaļa aizpildāma tikai iesniedzot piedāvājumu uz Atklāta konkursa „Informācijas tehnoloģiju sistēmu, programmnodrošinājuma un aprīkojuma iegāde Vidzemes Augstskolas vajadzībāmNr.3” 3.daļu.
	

	5.
	Precēm nodrošināta lietotāja instrukcija 2 drukātos eksemplāros un elektroniskā formātā latviešu un/vai angļu/vācu valodā (angļu/vācu attiecas uz iepirkuma 11.,12.un 13.daļu, pārējās daļās angļu)Jānorāda valoda un eksemplāru skaits. 
	


	Pretendenta vadītāja paraksts:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	


Z.V.

4. pielikums

Atklāta konkursa 

„Informācijas tehnoloģiju sistēmu, 

programmnodrošinājuma un aprīkojuma 

iegāde Vidzemes Augstskolas vajadzībām Nr.3”, 

iepirkuma identifikācijas Nr.: ViA 2014 / 11-10 / 001 ERAF  

Uz pretendenta veidlapas

Vieta 

Datums 

4.pielikums – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Atklātam konkursam 

[„Nosaukums”]

[Iepirkuma identifikācijas Nr.]

Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas preču vienības un ar to piegādi, uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā un Pasūtītāja personāla apmācībām (ja attiecināms) saistītās izmaksas. Visas cenas jānorāda latos un eiro, PVN jāizdala atsevišķi. Finanšu piedāvājums jāsagatavo par katru daļu atsevišķi.

	Nr.p.k.
	Prece (nosaukums)
	Vienība
	Vienību skaits
	Vienības cena 

EUR, bez PVN
	Līgumcena 

 EUR, bez PVN
	Līgumcena LVL, bez PVN

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	KOPĀ bez PVN
	
	
	
	
	

	
	PVN (21 %)
	
	
	
	
	

	
	SUMMA KOPĀ:
	
	
	
	
	


Summa vārdiem: ........................................................

Pretendents apliecina, ka Finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas ar preču, kas tiek iepirktas atklāta konkursa „Informācijas tehnoloģiju sistēmu, programmnodrošinājuma un aprīkojuma iegāde Vidzemes Augstskolas vajadzībām Nr.3” ietvaros, iegādi (piegādi, uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā un Pasūtītāja personāla apmācībām (ja attiecināms)) saistītās izmaksas. 

	Pretendenta vadītāja paraksts:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	


Z.V.

5. pielikums

Atklāta konkursa 

„Informācijas tehnoloģiju sistēmu, 

programmnodrošinājuma un aprīkojuma 

iegāde Vidzemes Augstskolas vajadzībām Nr.3”, 

iepirkuma identifikācijas Nr.: ViA 2014 / 11-10 / 001 ERAF  

Uz pretendenta veidlapas

Vieta 

Datums 

5.pielikums - PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS

Pretendenta veikto piegāžu (ietverot piegādāto preču uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā un Pasūtītāja personāla apmācībām) saraksts

atklātam konkursam

[„Atklāta konkursa nosaukums”]

[Iepirkuma identifikācijas Nr.]

	Nr.p.k.
	Informācija par pasūtītāju, adrese, kontaktpersona, tālrunis, e-pasta adrese
	Piegādātās preces un/vai preču grupas nosaukums   
	Piegādāto preču funkcionālais pielietojums


	Apraksts par kompleksās piegādes ietvaros veiktajiem pasākumiem (preču uzstādīšana, nodošana

ekspluatācijā, Pasūtītāja personāla apmācības)
	Līguma izpildes periods

(no gggg.mm.– līdz gggg.mm.)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Papildus aprakstam Pretendentam ir jāiesniedz vismaz 2(divas) juridiski pareizi noformētu atsauksmi no publiskām vai privātām personām, kuru vajadzībām Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir piegādājis iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgas preces un ir veicis šo preču piegādi, uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā un Pasūtītāja personāla apmācības (ja attiecināms) - veicis kompleksu piegādi.

	Pretendenta vadītāja paraksts:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	


Z.V.

6. pielikums

Atklāta konkursa 

„Informācijas tehnoloģiju sistēmu, 

programmnodrošinājuma un aprīkojuma 

iegāde Vidzemes Augstskolas vajadzībām Nr.3”, 

iepirkuma identifikācijas Nr.: ViA 2014 / 11-10 / 001 ERAF  

6.pielikums – IESAISTĪTĀ PERSONĀLA PIEREDZES APRAKSTS (CV)

Vārds, uzvārds:

Uzdevumi piegādes izpildē:

Kontaktinformācija:

Tālruņa numurs:

E-pasta adrese:

Galvenā kvalifikācija: 

Kvalifikācija un pieredze, kas atbilst veicamajam darbam un sniedz skaidru priekšstatu par speciālista kompetences jomām, apraksts. 

Izglītība:

	Laika periods

(no mm.gg. līdz mm.gg.)
	Izglītības iestādes nosaukums
	Iegūtais grāds, kvalifikācija, specialitāte

	
	
	


Papildus izglītība:

Papildus izglītības pasākumi (apmācības, kursi, semināri, u.c.), kuru beigšanu apliecina apliecība, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, un kas apliecina piedāvātā speciālista kvalifikāciju atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām. 

	Laika periods

(no mm.gg. līdz mm.gg.)
	Iestādes nosaukums
	Apmācību, kursu, semināru nosaukums, apliecības, sertifikāta Nr.

	
	
	


Pieredze:

Informācija par profesionālo pieredzi, kas ietver darba pieredzi un projektu pieredzi saistībā ar veicamo darbu vai darba daļu, norādot laika periodu, darba vietu / projektu nosaukumus, veiktos pienākumus un sasniegtos rezultātus. 

	Laika periods

(no mm.gg. līdz mm.gg.)
	Darba vietas vai projekta nosaukums, kontaktinformācija
	Veiktie pienākumi, sasniegtie rezultāti

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Apliecinājums:

Es, apakšā parakstījies (-usies): 

· apliecinu, ka šī informācija pareizi raksturo mani, manu kvalifikāciju un pieredzi, 

· piekrītu manu personas datu izmantošanai iepirkuma procedūrā  „_____________________” (Iepirkuma identifikācijas Nr. ViA 2014 / 11-10 / 001 ERAF);

· apliecinu, ka apņemos piedalīties līguma izpildē, gadījumā, ja Pretendentam (nosaukums) iepirkuma procedūras rezultātā tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu;

· pievienoju sekojošu dokumentu apliecinātas kopijas:

· (dokumenta nosaukums, apliecināta kopija);

· (dokumenta nosaukums, apliecināta kopija);

· (dokumenta nosaukums, apliecināta kopija);

· papildināt pēc vajadzības.

	Vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	


7.pielikums

Atklāta konkursa 

„Informācijas tehnoloģiju sistēmu, 

programmnodrošinājuma un aprīkojuma 

iegāde Vidzemes Augstskolas vajadzībāmNr.3”, 

iepirkuma identifikācijas Nr.: ViA 2014 / 11-10 / 001 ERAF  

7.pielikums – LĪGUMA PROJEKTS
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LĪGUMS Nr. ________

ERAF līdzfinansētā projekta 

„Vienota, moderna un personām ar funkcionāliem traucējumiem piemērota prioritāro studiju virzienu studiju kompleksa izveide Vidzemes Augstskolā” ietvaros

	Valmierā,
	2014.gada ___________


Vidzemes Augstskola, reģistrācijas Nr. LV90001342592, Augstskolu reģistrā reģistrēta ar Nr.2543001659, adrese: Valmierā, Cēsu ielā 4, LV-4200, kuru uz Vidzemes Augstskolas Satversmes un Ministru Kabineta __________________ turpmāk tekstā  - PASŪTĪTĀJS, no vienas puses,

un 

____________________, reģ. Nr. _________________, tās _______________________personā, kurš rīkojas uz ______________________ pamata, turpmāk tekstā IZPILDĪTĀJS, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti arī par PUSĒM, 

pamatojoties uz Vidzemes Augstskolas iepirkumu komisijas 2014.gada _____________ lēmumu par piegādātāja izvēli iepirkuma procedūrā, identifikācijas Nr. ViA 2014 / 11-10/001ERAF, „Informācijas tehnoloģiju sistēmu, programmnodrošinājuma un aprīkojuma iegāde Vidzemes Augstskolas vajadzībām Nr.3”, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – LĪGUMS) par preču piegādi:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas piegādāt preces iepirkuma daļā nr.__: _______________ (turpmāk tekstā - Preces) saskaņā ar IZPILDĪTĀJA Iepirkuma konkursam iesniegto tehnisko piedāvājumu LĪGUMA 1.pielikumā, kas ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa. 

1.2. Preču piegāde ietver arī preču uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā, garantiju, Pasūtītāja darbinieku apmācību,  kas tiek veikts saskaņā ar IZPILDĪTĀJA Iepirkuma konkursam iesniegto tehnisko piedāvājumu. 

1.3. IZPILDĪTĀJS piegādā Preces Valmierā, Tērbatas ielā 10. IZPILDĪTĀJS vismaz 15 (piecpadsmit) dienas pirms faktiskās piegādes saskaņo ar PASŪTĪTĀJU konkrēto piegādes adresi.  
2. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. PUSES vienojas, ka LĪGUMA kopējā summa ir EUR _________ (_____________), t.i. summa bez PVN EUR ________ (___________________) un PVN 21%, kas sastāda EUR _____ (___________________________)

2.2. LĪGUMA kopējā summa ietver: Preču cenu; Preču piegādes izdevumus līdz Valmieras pilsētai, konkrēto piegādes adresi saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU (t.sk. transporta, kā arī citas izmaksas, kas attiecas uz Preču fizisku nogādāšanu uzstādīšanas vietā); uzstādīšanas izmaksas; Pasūtītāja personāla apmācību izmaksas; Preču garantijas termiņa saistību izpildes izmaksas, jebkurus citus izdevumus, kas IZPILDĪTĀJAM radušies saistībā ar LĪGUMA saistību izpildi.  

2.3.  PASŪTĪTĀJS veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz IZPILDĪTĀJA norādīto bankas kontu, šādā kārtībā:

2.3.1. Avansa maksājumu līdz 20 % no kopējās summas apmēra, kas ir EUR _____ (_______) tajā skaitā PVN 21%, kas sastāda EUR _____ (____________), PASŪTĪTĀJS pārskaita IZPILDĪTĀJAM 30 (trīsdesmit) dienu laikā no LĪGUMA parakstīšanas un avansa maksājuma rēķina no IZPILDĪTĀJA saņemšanas brīža. Par avansa maksājuma rēķina saņemšanas brīdi tiek uzskatīts datums, kad PASŪTĪTĀJS ir saņēmis avansa maksājuma rēķina oriģinālu. 

2.3.2. Atlikušo LĪGUMA summu, kas ir EUR ______ (___________) tajā skaitā PVN 21% EUR ________ (__________) , PASŪTĪTĀJS pārskaita IZPILDĪTĀJAM 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc preču pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un preču pavadzīmes – rēķina apstiprināšanas.

2.4. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS, saskaņā ar šī LĪGUMA 3.punkta nosacījumiem, ir aprēķinājis un pieprasījis IZPILDĪTĀJAM kavējuma maksu, bet IZPILDĪTĀJS šo maksu nav apmaksājis līdz pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai un rēķina par veikto piegādi izrakstīšanai, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt no norēķina summas aprēķināto kavējuma maksu līdz brīdim, kad IZPILDĪTĀJS ir pārskaitījis aprēķināto kavējuma maksu uz PASŪTĪTĀJA norādīto bankas kontu. 

3. KAVĒJUMU MAKSA UN ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA

3.1. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS neiekļaujas LĪGUMĀ paredzētajā Preču piegādes izpildes termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt un pieprasīt, bet IZPILDĪTĀJAM PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā apmaksāt kavējuma maksu, kas tiek noteikta 0,1% apmērā no kopējās LĪGUMA summas par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk par 10%(desmit procentiem) no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra.

3.2. LĪGUMĀ noteikto maksājumu samaksas termiņu kavējuma gadījumā PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,1% apmērā no kārtējā maksājuma summas par katru kavēto dienu, taču kopsummā ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra.
3.3. Kavējuma maksas aprēķins un apmaksa neatbrīvo PUSES no LĪGUMĀ atrunāto saistību izpildes.

3.4. Šī LĪGUMA 3.1.punktā noteiktais kavējuma maksas aprēķins nav piemērojams gadījumā, ja ir iestājušies nepārvaramas varas vai ārkārtēji apstākļi saskaņā ar  šī LĪGUMA 7. punktu.

3.5. PUSEI ir pienākums atlīdzināt otrai PUSEI vai trešajai personai tos  zaudējumus, kurus tas ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis šī LĪGUMA ietvaros.

4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. PASŪTĪTĀJS apņemas veikt samaksu šī LĪGUMA noteiktajā kārtībā.

4.2. PASŪTĪTĀJS apņemas savlaicīgi veikt IZPILDĪTĀJA piegādāto un uzstādīto Preču pieņemšanu. PASŪTĪTĀJS pieņem IZPILDĪTĀJA piegādātās Preces ar pieņemšanas - nodošanas aktu.

4.3. PASŪTĪTĀJS apņemas izmantot Preces atbilstoši to ekspluatācijas noteikumu prasībām.

4.4. PASŪTĪTĀJS apņemas savlaicīgi sniegt informāciju IZPILDĪTĀJAM Preču piegādes un uzstādīšanas veikšanai: saskaņot piegādes adresi, laiku, informēt par stāvu, telpas numuru.

4.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības par saviem līdzekļiem veikt kontroli par LĪGUMA izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus.

4.6. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izbeigt šo LĪGUMU pēc savas iniciatīvas vienpersoniski, ja IZPILDĪTĀJS atkārtoti, pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska brīdinājuma, nav pildījis LĪGUMA saistības norādītājos termiņos un apjomos.

4.7. PASŪTĪTĀJS nozīmē savu pilnvaroto kontaktpersonu _____________________,tālr._____, e-pasts: ___________, un ________________, tālr. _____________, e-pasts: ______________ .  

5. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt Preču piegādi saskaņā ar LĪGUMA 1.pielikumā pievienoto Iepirkuma tehnisko piedāvājumu. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka Preces atbilst PASŪTĪTĀJA noteiktajām kvantitātes un kvalitātes prasībām un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

5.2. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt Preču garantijas saistību izpildi no Preču pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas līdz garantijas termiņa izbeigšanās dienai.  

5.3. IZPILDĪTĀJS apņemas pagarināt to Preču garantijas termiņu, kurām garantijas termiņa laikā ir radušies bojājumi vai tehniskas kļūmes no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ. Garantijas termiņš tiek pagarināts par to dienu skaitu, kurās bojājuma vai tehniskas kļūmes iestāšanās un novēršanas rezultātā konkrēto Preci vai Preces nav bijis iespējams izmantot.

5.4. IZPILDĪTĀJS apņemas garantijas termiņa laikā nodrošināt jebkādu bojājumu vai tehnisko kļūmju, kas notikuši no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru rezultātā kādu no Precēm nav bijis iespējams izmantot, novēršanu.

5.5. IZPILDĪTĀJS apņemas Preces vai vairāku Preču neatgriezeniska bojājuma gadījumā garantijas termiņa laikā, kas noticis no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ (gadījums, kura rezultātā Preci  nav iespējams atjaunot turpmākai izmantošanai, izņemot ārējo apstākļu  ietekmē radušos neatgriezenisku bojājumu), visu neatgriezeniski bojāto Preču pilnīgu nomaiņu pret jaunām, līdzvērtīgām Precēm. 

5.6. IZPILDĪTĀJS, veicot piegādi, apņemas ievērot ražotāja un normatīvo aktu noteiktās Preču transportēšanas, uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā prasības.

5.7. IZPILDĪTĀJS, veicot piegādi, apņemas nodrošināt Preču iepakojuma utilizāciju videi draudzīgā veidā par saviem līdzekļiem.

5.8. IZPILDĪTĀJS apņemas neizpaust LĪGUMA izpildes gaitā iegūto informāciju trešajām personām, kā arī ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz komercnoslēpumu, fizisko personu datu aizsardzību un ierobežotas pieejamības informāciju.

5.9. Ar šī LĪGUMA parakstīšanu IZPILDĪTĀJS apliecina, ka izprot LĪGUMA noteikumus un atzīst tos par saistošiem un izpildāmiem. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņa rīcībā ir nepieciešamie speciālisti un materiālie resursi, kas nepieciešami savlaicīgai un kvalitatīvai šajā LĪGUMĀ un tā pielikumos noteikto pienākumu un saistību izpildei.

5.10. IZPILDĪTĀJS nodod Preces PASŪTĪTĀJAM ar pieņemšanas - nodošanas aktu, uz kura pamata IZPILDĪTĀJS izraksta un iesniedz PASŪTĪTĀJAM preču pavadzīmi-rēķinu, kurā ir norādīti ERAF līdzfinansētā projekta rekvizīti.

5.11. IZPILDĪTĀJS uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti PASŪTĪTĀJAM un trešajām personām sakarā ar šī LĪGUMA noteikumu pārkāpumu, ja IZPILDĪTĀJS tajos vainojams.

5.12. IZPILDĪTĀJS nozīmē par LĪGUMĀ noteikto saistību izpildi atbildīgo personu (turpmāk – IZPILDĪTĀJA kontaktpersona) ........., tālruņa Nr.: .............., e-pasts: ...................

6. PREČU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

6.1.
LĪGUMA 1.1.punktā un IZPILDĪTĀJA Iepirkuma tehniskajā piedāvājumā nosauktās Preces tiek uzskatītas par piegādātām datumā, kad PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS ir parakstījuši Preču pieņemšanas-nodošanas aktu, kas tiek parakstīts par katru piegādi atsevišķi.

6.2.
PASŪTĪTĀJS, pieņemot Preces, ir tiesīgs pārbaudīt to kvalitāti un atbilstību Līguma nosacījumiem. Ja Preces neatbilst šī LĪGUMA prasībām un nosacījumiem, Pasūtītājs var atteikties parakstīt preču pieņemšanas - nodošanas aktu un ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt Preces. Šādā gadījumā Pasūtītājs rakstiski 5 (piecu) darba dienu laikā no preču pieņemšanas - nodošanas akta saņemšanas dienas informē IZPILDĪTĀJU par atteikuma iemesliem un norāda termiņu, līdz kuram IZPILDĪTĀJAM ir jānodrošina LĪGUMA saistību izpilde par saviem līdzekļiem. 

6.3.
IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par piegādājamo Preču pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz to nodošanai Pasūtītājam.

7. NEPĀRVARAMĀ VARA

7.1. Neviena no PUSĒM nav atbildīga par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ, kurus PUSES nevarēja paredzēt un novērst. Pie tādiem apstākļiem pieskaitāmi: dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, dumpji, tautas nemieri, enerģētikas kompleksa vai sakaru nozares darbinieku streiki, telefona sakaru trūkums, elektroenerģijas trūkums, vienai no PUSĒM – telefona vai kabeļu avārijas, kā arī jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti PUŠU saprātīgai kontrolei. LĪGUMA izpildi atliek līdz iepriekš minēto apstākļu darbības beigām uz laiku līdz 2 (diviem) mēnešiem.

7.2. PUSE, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības 7.1. punktā minēto apstākļu dēļ, 10 (desmit) darba dienu laikā no šādu apstākļu iestāšanās brīža paziņo otrai PUSEI par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Ja paziņojums nav izdarīts paredzētajā laikā, vainīgā PUSE zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramu varu.

8. DOMSTARPĪBAS UN STRĪDI

8.1. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties šī LĪGUMA izpildes laikā, PUSES risinās savstarpēju pārrunu ceļā.

8.2. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tiks izskatīti Latvijas Republikā spēkā esošajos un saistošajos  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.3. Parakstot šo LĪGUMU, Puses apliecina, ka pildīs šī LĪGUMA noteikumus no LĪGUMA parakstīšanas brīža. No šī LĪGUMA izrietošas tiesības izmantojamas un pienākumi pildāmi pēc labas gribas.

8.4. PuseS ar savu parakstu apliecina, ka PuseI un Puses pārstāvim ir visas pilnvaras un tiesības parakstīt šo LĪGUMU, ka Puses pārstāvis ir izlasījis un pilnībā sapratis šī LĪGUMA noteikumus un nosacījumus, ka Puses pārstāvim tie izskaidroti un pilnībā skaidri un saprotami, kā arī Puses pārstāvis saņēmis šī LĪGUMA eksemplāru, un Puse apņemas pienācīgi pildīt šajā LĪGUMĀ noteiktās saistības.

9. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA

9.1. LĪGUMS stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījušas abas PUSES un ir spēkā līdz PUŠU līgumsaistību pienācīgai izpildei vai brīdim, kad Līgums tiek izbeigts šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

9.2. Līgumu pirms termiņa var izbeigt PUSĒM savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.

10. PĀRĒJIE NOSACĪJUMI

10.1. Paziņojumi, kas nosūtāmi saistībā ar šo LĪGUMU, var tikt nosūtīti pa pastu, faksu vai e-pastu uz Puses adresi, kas norādīta LĪGUMĀ, vai citu adresi, ko attiecīgā Puse paziņojusi otrai Pusei šajā LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā.

10.2. Pa e-pastu nosūtīti paziņojumi tiks uzskatīti par saņemtiem to nosūtīšanas dienā, ja saņēmējs nosūtīta apstiprinājumu par  paziņojuma saņemšanu un e-pasta izdruka ar norādītu nosūtīšanas laiku. Pa pastu nosūtīti paziņojumi tiks uzskatīti par saņemtiem 3. (trešajā) dienā pēc to nosūtīšanas, kur nosūtīšanu apliecina pasta kvīts par ierakstītās vēstules pieņemšanu.

10.3. Jebkurš LĪGUMA pielikums, kuru ir parakstījušas abas PUSES, ir uzskatāms par LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu. LĪGUMA 1.pielikumu un 2.pielikumu pievieno LĪGUMAM tādā formā un veidā, kādā tie tikuši iesniegti.

10.4. LĪGUMA pielikumi, grozījumi, papildinājumi stājas spēkā ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas PUSES, izņemot 1.pielikumu un 2.pielikumu, kas pievienoti LĪGUMAM tādā formā un veidā, kā tikuši iesniegti, ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar LĪGUMA priekšmetu, un uzskatāmi par neatņemamu LĪGUMA sastāvdaļu.

10.5. Jebkuras izmaiņas PUŠU kontaktinformācijā un/vai rekvizītos tiek uzskatītas par savstarpēji saskaņotām, ja tās ir nosūtītas ierakstītā vēstulē pa pastu, kur nosūtīšanu apliecina pasta kvīts par ierakstītās vēstules pieņemšanu. Šajā gadījumā LĪGUMA pielikums netiek gatavots. 

10.6. LĪGUMS sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lapām. Viens LĪGUMA eksemplārs glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs pie IZPILDĪTĀJA, abiem LĪGUMA eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

10.7. Ar LĪGUMA izpildi saistītājos dokumentos jānodrošina atbilstība vizuālās identitātes prasībām, jānorāda Projekta nosaukums, Vienošanās numurs, iepirkuma identifikācijas numurs, atsauce „Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds”.

10.8. LĪGUMA pielikumi:

1.pielikums: „IZPILDĪTĀJA iepirkuma procedūrā iesniegtā tehniskā piedāvājuma kopija”; 

11. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

	Pasūtītājs:

Vidzemes Augstskola

Reģ.Nr. 90001342592

Adrese: Cēsu iela 4, 

Valmiera, LV-4201

ERAF norēķinu rekvizīti:

Banka: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV06TREL9150180013000

_________________________________

Vidzemes Augstskolas

Rektors Gatis Krūmiņš
	Izpildītājs:

Reģ.Nr.

Adrese: 

Norēķinu rekvizīti:

Banka: 

Kods:

Konts: 

_________________________________
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